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Key
Zeichenerkldrung - Légende - Leggenda - Leyenda - Legenda -
YcnoBHble 0603Ha4YeHus

Counterweight - Gegengewicht - Contrepoids -
Contrappeso - Contrapeso - Contrapeso - [lpoTneosec

Lifting capacities on outriggers - Tragfahigkeiten,
abgestutzt - Capacités de levage sur stabilisateurs -
Portate su stabilizzatori - Capacidad de elevacion sobre
apoyos - Capacidades de icamento sobre estabilizadores -
[PY30MOAbEMHOCTb C BbIABUHYTLIMI Onopamu - 360°

Radius - Ausladung - Portée - Sbraccio - Radio -
Raio de operacéo - Pabounin pagmyc

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio
base - Pluma principal - Lanca principal - TnaBHas cTpena

Folding swing-away jib - Klappspitze - Fléchette pliante -
Punta rettratile - Plumin de articulacion - Jib articulada
desdobravel - CknagHas ybupatoLascs 4ononHUTeNbHas
cTpena

Runner - Montagespitze - Potence - Runner - Runner -
Ponta de montagem (Runner) - LLIkns

Free on wheels - frei auf Radern - sur pneus - portate su
pneumatici - capacidad de elevacion sobre ruedas -
apoio sobre pneus - CBoboAHO Ha Koniecax

Max. axle loads - Max. Achslasten - Poids d'essieux max. -
Pesi sugli assi max. - Carga por eje max. - Carga maxima
por eixo - MakcumasnbHas Harpyska Ha ocb

Mechanism - Antrieb - Mécanisme - Funzioni -
Mecanismos - Mecanismo - MexaHun3m

Tires - Bereifung - Pneumatiques - Pneumatici -
Neumaticos - Pneus - LLINHbI

Hook block - Unterflasche - Crochet-moufle - Bozzello -
Gancho - Moitao - Kptokobnok

Hoist - Hubwerk - Treuil de levage - Agano - Cabrestante -
Guincho - nogbem

Travel speed - Fahrgeschwindigkeit - Vitesse sur route -
Velocita su strada - Velocidad en carretera -
Velocidade em estrada - CkopocTb ABUXeHMS

Gradeability - road - Steigfahigkeit — StraBe - Capacité sur
rampes — route - Pendenza superabile — su strada -

Pendiente franqueable - carretera - Capacidade de rampa -
rodovia - CNocobHOCTb MpeofosieBaTb NOAbEMbI — [OPOra

Gradeability — off road - Steigfahigkeit — Gelande -
Capacité sur rampes - tous terrains - Pendenza superabile -
fuoristrada - Pendiente franqueable — campo a través -
Capacidade de rampa — fora da estrada - Cnoco6HocTb
npeopgosieBath NogbeMbl — 6e300poXKbe

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione -
Unidad de giro - Giro - MoBopoT

Boom telescoping - Teleskopieren - Télescopage -
Funzione telescopica - Despliegue telescopico -
Telescopica - BbigBuxkeHne/BTArMBaHNe CTpesbl

Boom elevation - Ausleger-Winkelstellung - Relevage
de fleche - Angolazione braccio - Elevacién de pluma -
Elevacdo da lanca - Yron nogbema ctpensi

Working speeds - Arbeitsgeschwindigkeiten -
Vitesses opérationnelles - Velocita di lavoro - Velocidades
de trabajo - Velocidades de trabalho - Pabouwne ckopocTu

Max. line pull - Max. Seilzug - Traction par cable max. -
Tiro max - Tension max. de cable - Tracdo max. por cabo -
Makc1ManbHasi rpy30mnogbeMHOCTb TPOCa

Rope diameter - Seildurchmesser - Diametre du cable -
Diametro della fune - Didmetro cable - Diametro do cabo -
OnameTp Tpoca

Rope length - Seilldnge - Longueur de cable - Lunghezza
fune - Longitud cable - Compr. cabo - IfivHa Tpoca

Hook block (capacity-sheaves-rope diameter) -
Unterflasche (Tragfahigkeit-Rollen-Seildurchmesser)-
Crochet-moufle (capacité de charge-poulies-diametre

du cable) - Bozello (portata-pulegge-diametro fune) -
Gancho (capacidad de carga-poleas-diametro de cable) -
Moitdo (capacidade-polias-diametro dos cabos) -
Kptoko610K (rpy30MogbeMHOCTb - LKMBbI- AMAaMETP TPOca)
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Number of lines - Einscherung - Nombre de brins -
No max avvolgim.- Reenvios max.- Nimero de cabos -
KpaTHocTb Tpoca

Possible load of hook block - Mégliche Traglast Unter-
flasche - Charge possible de crochet-moufle - Portata
possibile di bozzello - Carga permitida de gancho - Carga
possivel do moitdo - [JlonycTumas Harpyska Ha Kptokobiok

Weight of hook block - Gewicht Unterflasche - Poids de
crochet-moufle - Peso di bozello - Peso de gancho -
Peso do moitdo - Bec kptokobnoka

Distance head sheave axle —hook ground - Abstand Kopf-
rollenachse — Hakengrund - Distance entre I'axe de la poulie
de téte et le fond du crochet - Distanza asse puleggia

da testa — zona di ancoraggio del gancio - Distancia eje

de la polea de cabeza - fondo del gancho - Distancia

entre o eixo da polia da cabeca e o fundo do gancho -
PaccTosiHMe OT 0cK LWKMBa BEPLUMHBI O HU3a Kptoka

Number of sheaves in boom head - Anzahl der Rollen im
Auslegerkopf - Nombre de poulies au niveau de la téte de
fleche - Numero di pulegge nella testa del braccio - Total
de poleas en el cabezal de flecha - Nimero de polias na
cabeca da lanca - KonnyecTso LWKMBOB BEPLUMHbI CTPESbI

Supporting force - Stutzkraft - Force de calage -
Carico degli stabilizzatori - Fuerza de apoyo
Forca de sustentacao - OnopHoe ycunve

Length of stroke (support cylinders) - Stttzhub - Longueur
d'appui - Lunghezza corsa (cilindri di stabilizzazone) -
Longitud de carrera (cilindros de soporte) - Distancia de
curso (cilindros de apoio) - imHa xoga (LmnnHaps! onop)

Payload incl. rear storage box - Nutzlast inkl. Ablagekiste
hinten - Charge utile incl. coffre de rangement arriere -
Carico utile compreso vano portattrezzi posteriore -
Carga util incl. caja de almacenamiento trasera - Carga
util incl. caixa de armazenamento na traseira- lMonesHas
Harpyska BKJ1. ALLMKN Ha 3afH. NnaTdopme Lwaccu

MS at carrier tail - Montagespitze an Unterwagen-Heck -
Potence a l'arriére du chassis - Runner sul retro del carro -
Runner en parte trasera del vehiculo - Ponta de montagem
(MS) na traseira do veiculo - MoasuxHOM 610K Ha 3aaHen
YacTu Wwaceu

MS at main boom - Montagespitze an Hauptausleger -
Potence sur fleche principale - Runner sul braccio base -
Runner en la pluma principal - MS na langa principal -
MoABvXHOM 610K Ha OCHOBHOW CTpese

Underride guard - Unterfahrschutz - Protection antien-
castrement du godet - Rostro paraurti - Proteccién inferior -
Péara-choque - [poTnBonoakaTHas 3almTa

CombiBox tail - KombiBox Heck - CombiBox arriere - Combi-
Box sul lato posteriore - CombiBox parte trasera - Combibox
na traseira - Ak CombiBox B 3aQHen 4acTu Lwaccu

CombiBox tail incl. payload - CombiBox-Heck inkl. Nutzlast -
CombiBox arriére avec charge utile - CombiBox sul retro
incl. carico utile - CombiBox parte trasera incl. carga util -
Caixa de combinagdo na traseira incl. carga util - Sk
CombiBox B 3afHelt 4acTu Lwaccu, BKI1. BEC COAEPXKMMOro

Timber storage front - Holzablage vorn - Coffre avant (bois) -
Stoccaggio legname sul lato anteriore - Compartimento para
maderos parte delantera - Nicho para madeiras na frente -
MepeOHWN AWK ANS XpaHEeHVs AepeBSiHHbIX bpycbeB

Timber storage front incl. timber - Holzablage vorn inkl.
Nutzlast - Coffre a bois avec chargement - Stoccaggio
legname sul lato anteriore incl. legname - Compartimento
para maderos parte delantera incl. maderos - Nicho para
madeiras na frente - [MepegHuit AWMK AN XPaHEHNS
[epeBsiHHbIX GpycbeB, BKN. BeC Opycbes

Hook storage - Lasthakenablage - Rangement pour crochet-
moufle - Stoccaggio gancio - Compartimento para gancho
Nicho para moitoes - ik Ans xpaHeHVs KPIOKOB

Hook storage incl. hook block - Lasthakenablage inkl. Unter-
flasche - Rangement pour crochet-moufle avec crochet -
Stoccaggio gancio con bozzello - Compartimento para
gancho incl. bloque de gancho - Nicho para ganchos incl.
moitao - AWK ANs KPIOKOB, BKI1. BEC KPIOKOBIOKa
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Dimensions AC 45 CITY

Abmessungen - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones -
Dimensoes - Pazmepbl
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1) only with Flex Base - nur mit Flex Base - uniquement avec le systéme Flex Base - solo con Flex Base - solo con Flex Base somente com
Flex Base - Tonbko ¢ Flex Base

steering mode 2 - Lenkfunktion 2 - mode de direction 2 - modalita di sterzata 2 - modo de conduccién 2 - modo de manobra 2 -
Pexxum nosopoTa 2

steering mode 3 - Lenkfunktion 3 - mode de direction 3 - modalita di sterzata 3 - modo de conduccion 3 - modo de manobra 3 -
Pexxunm nosoporTa 3

see page 5 - siehe Seite 5 - voir page 5 - vedere a pagina 5 - Véase p. 5 - ver pagina 5 - cm. Ha cTp. 5

DEMAG.

TADANO GROUP I NN NN RN I 04

*

*%



Specifications AC 45 CITY

Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacdes - TexHnuyeckme xapakTepucTnku

%)

10,0t 26,0t 6x6x6 385/95R25 31.2m - - - -
10,0t 30,0t 6x6x6 385/95R25 312m 32-3-16 29t - X -
12,0t 34,0t 6x6x6 385/95R25 31.2m 32-3-16 53t 13m X 400 kg

1 Highway > 45 km/h - LandstraBe > 45 km/h - Route > 45 km/h - Strade extraurbane > 45 km/h - Carretera > 45 km/h -
Rodovia > 45 km/h - Jopora > 45 km/4

5 City <45 km/h - Stadt <45 km/h - Ville < 45 km/h - Citta < 45 km/h - Ciudad < 45 km/h - Urbano < 45 km/h -
fopop < 45 km/4

Minimum turning radius <20 km/h - Minimaler Kurvenradius < 20 km/h - Rayon de courbure minimum <20 km/h -

3* . P " . s . . s .
Raggio minimo di sterzatura <20 km/h - Radio minimo de giro <20 km/h - Raio minimo de giro <20 km/h -
MuWHVUManbHbIM pagnyc noBopoTa < 20 Km/Y

:%:ﬂ 4%  Off-wall - Wand-weg - Hors mur - Marcia laterale - Desempotrado - Longe da parede - oT cTeHbl

5* Crab steer mode - Hundegang - Marche en crabe - Marcia a granchio - Marcha cangrejo - Modo de translacdo lateral -
Pexum noBopoTa Ha Bcex Koslecax «<kpaboBbii Xomd»

6* Manually steered - Manuell gelenkt - Dirigé manuelle - Sterzatura manuale - Direccién manual - Manobra manual -
B pexume py4yHoro ynpaeneHus

*must be activated - muss angewahlt werden - activation nécessaire - deve essere attivato - debe activarse - precisa ser ativado - LOKHO 6bITb aKTUBUPOBAHO

80 km/h"

ﬂj 600mm 600 mm

) Depending on tire type, size and country specific legislation - Abhangig 1 44 5-0-16 5 130 kg 0,80m
von Reifentyp, ReifengroBe sowie landerspezifischer Gesetzgebung - En
fonction du type et de la taille de pneus ainsi que de la Iégislation locale - 2 88 16-1-16 5 225 kg 110 m
In base al tipo e alla dimensione dei pneumatici, nonché alle normative ’ ’
locali applicabili - Segtin tipo de neumatico, tamafio y legislacion del paia -

Dependendo do tipo e tamanho do pneu e da legislacdo especifica do pais - 1.
3aBucnT OT TMNa WWH, pasmepa v TpE6OBaHVH;1 3aKoHoAaTenbCcTBa CTpaHbl 3 1 3'1 1 6 1 1 6 5 225 kg 1’ 1 O m

4 17,4 32-3-16 5 350 kg 1,30m
e
5 21,7 32-3-16 5 350 kg 1,30m
445/65R22.5 385/95R25
18.00R22.5 14.00R25 6 25,9 32-3-16 5 350 kg 1,30 m
35% 29 % 7 30,0 32-3-16 5 350 kg 1,30 m
- 80 % 70 % 8 34,2 50-5-16 5 410 kg 1,90 m
9 38,2 50-5-16 5 410 kg 1,90 m
10 40,0 50-5-16 5 410 kg 1,90 m

[+ ] 111%mn 438kN 16mm | 140m

2| 111™mn 438kN  16mm  140m
(=) 1,70 min"
/ﬁ 80s
$7% (78-31,2m)
ﬂ 505
N (10°-77°)
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Specifications AC 45 CITY

Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacdes - TexHnuyeckme xapakTepucTnKku

Weights and axle loads - Gewichte und Achslasten - Poids et charges a I'essieu -
Pesi e carichi per asse - Pesos y cargas axiales - Pesos e cargas de eixo -
Bec n oceBble Harpy3sku

Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje - Eixo -
1 P

Basic crane - Grundkran - Grue en configuration
de base - Gru base - Grua basica - Guindaste
basico - bazoBas koHhuUrypaLms kpaHa

6x4x6

153t

O Michelin 445/65 R22.5 (18.00 R22.5)
32-3-16-D

8.627 kg 10.950 kg 10.987 kg 30.564 kg

Adjust gross vehicle weight and axle loading according to component weight. All weights are +3%.
Brutto-Fahrzeuggewicht und Achslast geméaB Bauteilgewicht anpassen. Alle Gewichtsangaben + 3%.

Ajustez le poids total autorisé en charge et la charge par essieu en fonction du poids des composants. Tous les poids sont précis a + 3%.
Regolare il peso lordo del veicolo e il carico assiale in base al peso dei componenti. Per i pesi considerare una tolleranza del + 3%.
Ajustar el peso bruto del vehiculo y carga por eje seguin el peso del componente. Todos los pesos + 3%.

Ajuste o peso bruto do veiculo e a carga por eixo de acordo com o peso do componente. Todos os pesos sao + 3%.
PaccumTariTe NoOsHbIN BeC aBTOMOOUIIA U Harpy3sky Ha OCb C y4eTOM Be€ca KOMMOHEHTOB. [loMnyck Ha BeC KOMMOHEHTOB * 3%.

removal - Entfernt - démontage - rimozione - retirada - remocao - cHATb

— 24t (0 +789 kg ~1.567 kg -1.583kg  -2361kg
= 09t (b) +304 kg -591kg -597 kg -884 kg
= 20t (a +631kg -1.332 kg ~1.345kg ~2.046 kg

32-3-16-D - 553 kg +101 kg +102 kg -350 kg

substitution - Ersetzt - remplacement - sostituzione - sustitucion - substitui¢do - 3ameHUTb

FEE 6x6x6 +43 kg +114kg +76 kg +233kg
© 385/95R25 (14.00R25) Michelin +177 kg +177 kg +177 kg +531kg
16-1-16-E - 158 kg +29 kg +29kg ~100 kg
5-0-16-E -351kg +65 kg +66 kg -220kg
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Specifications AC 45 CITY

Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacdes - TexHnuyeckme xapakTepucTnKku

Weights and axle loads - Gewichte und Achslasten - Poids et charges a I'essieu -
Pesi e carichi per asse - Pesos y cargas axiales - Pesos e cargas de eixo -
Bec n oceBble Harpy3sku

Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje - Eixo - Ocb
1 P

addition - Zusatzlich - ajout - addizione - adicién - inclusdo - no6aBuTh

+ 547 kg + 155 kg + 116 kg +777 kg

- 195 kg +243 kg + 245 kg +293 kg

+323 kg -60 kg -60 kg +203 kg

+177 kg +203 kg +201 kg +581 kg

-21kg +27 kg +27 kg +34 kg

m! ~39kg +49 kg +50 kg +60 kg

i5) 4

m! -102kg +130 kg +132 kg + 160 kg
+81 kg -12kg -13 kg +56 kg

+ 358 kg -51kg -51kg + 256 kg

+ 65 kg -10kg -10kg +45 kg

+ 187 kg -28kg -29kg + 130 kg

DEMAG.
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Equipment AC 45 Ty
Einrichtungen - Equipement - Equipaggiamento - Equipamiento -
Equipamento - O6opynoBaHune

HAV

7100

7510

Weight: 550 kg - Gewicht: 550 kg - Poids: 550 kg
Peso: 550 kg - Peso: 550 kg - Peso: 550 kg - Bec: 550 kr

Weight: 780 kg - Gewicht: 780 kg - Poids: 780 kg
Peso: 780 kg - Peso: 780 kg - Peso: 780 kg - Bec: 780 kr

Weight: 190 kg - Gewicht: 190 kg - Poids: 190 kg
Peso: 190 kg - Peso: 190 kg - Peso: 190 kg - Bec: 190 kr

DEMAG.
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Counterweight AC 45 CITY

Gegengewicht - Contrepoids - Contrappeso - Contrapeso -
Contrapeso - npoTuBoBeC

Parts - Teile - Piéces - Pezzi - Piezas - Pecas - [letanu

740

286,

2498

Configurations - Konfigurationen - Configurations - Configurazioni -
Configuraciones - Configura¢ées - BapuaHTbl KOH(Urypaumm

@20t ®09t © 24t
0t

09t X

20t X

241t X
29t X X

33t X X
44t X X
53t X X X
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HA AC 45 CITY

m.
31.2m
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. 300m
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27,7m
. s T -
87 % 10,8 1 -265m
7.5 %5 . 31 L — //25,3m
28 124
13,7
. 242m
- 230m
218m
24 . 206m
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" 17am
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11,3 m
14 ieX
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10! )
4
D!
8 23
6 ®
I
4 15.(2
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: e a2 W I I T O A ;
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HA AC 45 CITY

=1 6,20m x 6,40 m

N

5 - - - - - - - - - - 5
3 40,0 35,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3
5 36,5 33,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
4 31,9 31,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4
5 28,4 28,4 25,0 25,0 25,0 25,0 24,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
5 = = 25,0 25,0 24,9 241 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
6 - 6
7 7
8 8
9 9

w
w

>
ES

20,3 20,1 20,0 19,9 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
= = = 16,9 16,8 16,7 16,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

- 15,0 14,7 14,5 15,3 15,1 14,9 15,6 154
= = = = = 12,0 11,7 12,5 12,3 12,1 12,7 12,5

10 - - - - - - 9,8 10,5 10,3 10,1 10,7 10,5 10
12 _ - - - = = - - 7.6 7.4 7.9 7.8 12
14 _ - - - - - - - - 5,7 6,2 6,0 14
16 B = - - - - - - - - - 4,8 16
1) 21,0 21,0 17,8 15,6 13,9 1111 8,8 8,0 6,6 5,6 53 4,6 1)

2 7/

' 21,8m  230m  242m  253m  265m 277m _288m 300m A

3 - - - - - - - - - 3
35 16,0 16,0 - - - - - - - - 35
4 16,0 16,0 16,0 - - - - - - - 4
4,5 16,0 16,0 16,0 16,0 - - - - - - 4,5
5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 - - - - - 5
6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 13,7 - - - 6
7 16,0 16,0 16,0 16,0 15,7 15,6 12,4 13,1 10,8 10,8 7
8 15,2 14,8 14,4 14,4 14,3 14,0 11,3 12,4 9,9 10,0 8
9 12,4 12,7 12,7 12,5 12,2 11,9 10,2 11,5 9,2 9,3 9
10 10,3 10,8 10,6 10,5 10,3 10,2 9.3 10,1 8.5 8,7 10
12 7,6 8,0 7.9 7.8 7.6 7.5 74 7,5 7.4 7,5 12
14 59 6.3 6,1 6.0 5.9 6.0 6.1 6.0 5.9 5,8 14
16 4,7 5,1 4,9 4,8 5,0 5,0 4,9 4.8 4,7 4,6 16
18 - 4,2 4,0 39 4,2 4,1 4,0 39 38 3,7 18
20 - - - 3,2 3,5 34 33 32 3,1 3,0 20
22 - - - - 3.0 2,9 2.8 26 25 2,5 22
24 - - - - - - 23 2,2 2,1 2,0 24
26 - - - - - - - - 1,7 1,6 26
28 - - - - - - - - - 1,3 28
1) 4,0 39 34 29 29 25 2.2 1,9 1,6 13 1)

Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C FOPU30HTaIbHOM CTPesion

180° over front - 180° nach vorne - 180° sur le devant - 180° lato frontale - 180° sobre frente - 180° sobre a frente -
180° Hap nepenHen YacTbio KpaHa

** Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -

Knacc rpy3onogbeMHOCTN

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



HA AC 45 CITY

=1 6,20m x 6,40 m 360° / Max.* EN13000

s

N

/‘/‘; 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. y 4
;% "78m 78m 89m 89m 10,1m 10,m 11,3m 11,3m 12,4m 12,4m 13,6m 13,6m 14,8m 148m -

N\

N
!
!

=
=3
-+
-+
=3
=3
=3
~+
~+
~+
~+
~+
~+
~+
~+
3

3 353 1353 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 16,0 3
35 332 332 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 160 3,5
4 309 1309 250 1250 250 250 250 /250 250 [250 250 250 160 /16,0 4
4,5 274 274 250 250 250 250 250 250 250 250 245 245 160 16,0 4,5
5 - - 241 1241 239 239 238 1238 237 237 233 233 160 16,0 5
6 = = = = 193 193 192 192 191 191 190 190 16,0 16,0 6
7 - - - - 160 (16,1 160 160 160 160 160 160 160 ' 16,0 7
8 = = = = = = 129 144 127 143 125 141 133 147 8
9 - - - - - - - - 10,2 1120 100 11,7 108 [125 9
10 = = = = = = = = = = 8.3 9,8 90 10,5 10
1) 210 210 178 178 156 156 12,1 139 95 111 7,5 8.8 6,8 8,0 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
“16,0m 16,0m 17,1m 17, 7m 18,3m 18,3m 19,5m 19,5m 20,6 m 20,6 m 21,8m 21,8m 23,0m 23,0m <

N

-

3 -
-,

-~

~

~

~

~

~

~

~

-~

-~

-+

-+

-+
31N

3 16,0 [160 160 160 160 160 160 160 16,0 | 16,0 - - - - 3
3,5 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 - - 3,5
4 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 [160 160 160 160 16,0 4
4,5 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 45
5 16,0 (160 160 160 160 /160 160 160 160 160 160 160 160 [16,0 5
6 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 6
7 16,0 160 160 160 160 160 160 160 159 [160 154 160 151 16,0 7
8 131 145 129 144 135 148 133 147 131 145 135 144 131 144 8
9 106 (123 104 121 11,0 127 108 /125 10,7 124 112 127 11,0 [127 9
10 88 103 86 10,1 92 107 9,0 105 89 103 93 108 92 106 10
12 6,4 7,6 6,3 7.4 6,8 7,9 6,6 7.8 6,5 7,6 6,9 8,0 6,7 7.9 12
14 - - 4.8 5,7 5,2 6,2 5,1 6,0 4,9 5,9 5.3 6,3 5,2 6,1 14
16 - - - - - - 4,0 4.8 3,9 4,7 4,2 5,1 4,1 49 16
18 - - - - - - - - - - 3,4 4,2 33 4,0 18
1) 5,6 6,6 4,7 5,6 4,5 5.3 3,8 4,6 3,2 4,0 3,2 3,9 2,7 3,4 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.

.2m 242m 253m 253m 26,5m 26,5m 27,7m 27,7m 28,8 m 28,8m 30,0m 30,0m

45 16,0 | 16,0 - - - - - - - - - - - - 45
5 16,0 160 16,0 16,0 - - - - - - - - - 5
6 160 160 160 160 160 [160 13,7 13,7 - , - - - - 6
7 153 160 148 157 144 156 124 124 131 131 108 10,8 10,8 108 7
8 12,7 144 12,4 143 121 140 11,3 11,3 11,7 12, 9,9 99 100 10,0 8
9 108 125 105 122 10,3 119 100 10,2 100 11,5 9,2 9,2 9,3 9,3 9
10 90 105 89 1103 88 11022 8,6 9,3 87 10,1 8,5 8,5 8,5 8,7 10
12 6.6 7.8 6.6 7,6 6,9 7,5 6,7 7.4 6,6 7,5 6,5 7.4 6,4 7.5 12
14 5,0 6,0 5,4 5,9 5,3 6,0 5,2 6,1 5,1 6,0 5,0 5,9 4,9 5,8 14
16 4,0 4.8 43 5,0 4,2 5,0 4,1 4,9 4,0 4.8 3,9 4,7 38 4,6 16
18 3,2 3,9 3,5 4,2 3,4 4,1 33 4,0 3.2 3,9 31 38 3,0 3,7 18
20 2,6 3,2 2.9 3,5 2.8 3,4 2,6 33 2,5 3,2 2,4 3,1 23 3,0 20
22 - - 2,4 3,0 2,3 2,9 2,1 2,8 2,0 2,6 1,9 2,5 1,8 2,5 22
24 - - - - - - 1,8 2.3 1,6 2.2 1,5 21 1,4 2,0 24
26 - - - - - - - - - - 1,2 1,7 11 1,6 26
28 - - - - - - - - - - - - 0,9 13 28

1) 2,3 2,9 2,3 2,9 2,0 2,5 1,6 2,2 1,4 1,9 1,1 1,6 0,8 1,3 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy3onofbeMHOCTb C TOPU3OHTaNIbHOW CTPESIoN

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicoes especificas da superestrutura - Makcum. 3HaYeHMs 4eACTBUTENbHbI TOSTbKO AN KOHKPETHbIX
MOJSIOXKEHU HaACTPONKN

DEMAG.

TADANO GROUP IS NN NN R I I 12



13

HA

N

7. 360°
: /,'/ '

N\

N
!

Max.

1 6,20 m x 6,40 m

360° 360°

\EVE

Max.
Y, 78m 78m 89m 89m 10,Tm 10,1m 11,3m 11,3 m 124m 124m 13,6m 13,6 m 14,8m 14,8 m

360°

Max.

360° / Max.*

360°

\"EV

360°

\"EV

360°

Max.

IIV

AC 45 CITY

EN13000

s

!

=
~+
~+
~+
~+
~+
~+
~+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
3

3 353 [353 250 250 250 250 250 (250 250 [250 250 (250 160 ' 16,0 3
35 332 332 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 160 35
4 296 1296 250 250 250 1250 250 250 250 [250 250 250 160 | 16,0 4
4,5 259 259 250 250 250 250 250 250 250 250 245 245 160 16,0 45
5 - - 22,7 1227 226 (226 224 224 223 223 222 222 160 16,0 5
6 = = = = 170 182 168 180 166 179 164 178 160 16,0 6
7 - - - - 13,1 1156 136 160 133 157 130 (156 140 ' 16,0 7
8 = = = . > > 105 136 103 134 100 133 109 138 8
9 - - - - - - - - 82 11,7 80 115 88 120 9
10 = = = = = = = = = = 6,5 9.8 7.2 10,5 10
1) 21,0 210 178 178 12,7 154 98 13,0 75 110 58 8.8 54 8,0 1)

\EVE

360°

\UEV

360°

Max.

360°

\"EV

360°

Max.

360°

Max.

360°

Max.

“16,0m 16,0m 17,17m 17,1m 18,3m 18,3m 19,5m 19,5m 20,6 m 20,6 m 21,8m 21,8m 23,0m 23,0m

III

-

3 16,0 160 160 ' 160 160 ' 160 160 ' 160 160 16,0 - - - - 3
3,5 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 16,0 - - 3,5
4 16,0 160 160 160 160 ' 160 160 (160 160 160 160 160 160 ' 16,0 4
4,5 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 4,5
5 16,0 160 160 160 160 ' 160 160 (160 160 160 160 160 160 | 16,0 5
6 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 6
7 13,7 160 135 160 140 160 135 (160 130 160 134 160 129 ' 158 7
8 106 13,7 104 135 11,1 14,0 109 138 10,7 13,7 11,1 13,6 10,7 14,0 8
9 86 119 84 1118 9,0 1122 88 1120 86 119 9,1 12,3 89 [121 9
10 70 10,3 68 10,1 74 10,7 7,2 10,5 7.1 10,3 76 108 74 10,6 10
12 5,0 7.6 4.8 7.4 5,3 7,9 5,2 7.8 5,0 7,6 5,5 8,0 5,3 7.9 12
14 - - 3,6 5,7 4,0 6,2 3,9 6,0 3,7 59 4,1 6,3 4,0 6,1 14
16 - - - - - - 3,0 4,8 2,8 4,7 3,2 5,1 3,1 4,9 16
18 - - - - - - - - - - 2,6 4,2 2,4 4,0 18
1) 4,3 6,6 3,5 5,6 3,4 53 2,8 4,6 2.3 4,0 2.3 3,9 1,9 3,4 1)
60° Max. 360° Max. 360° Max. Max. 360° Max. Max. 360°
‘242m 242m 253m 253m 26,5m 26,5m 27,7m 27,7m 28,8m 28,8 m 30,0m 31,2m
45 16,0 16,0 - - - - - - - - - - - - 45
5 16,0 160 160 16,0 - - - - - - - - - - 5
6 155 160 150 160 146 160 13,7 13,7 11,7 11,7 - - - - 6
7 125 160 121 157 11,8 156 114 124 114 131 108 10,8 108 108 7
8 104 138 10,0 13,7 9,7 1136 9,7 1113 9,7 1124 9,4 9,9 9,2 1100 8
9 87 12,0 84 119 86 118 85 10,2 82 115 8,0 9,2 7.7 9,3 9
10 7,2 10,5 7,7 1103 7,5 110,22 7.3 9,3 7.1 10,1 6,8 8,5 6,6 8,7 10
12 5,2 7.8 5.6 7,6 54 7.5 5.3 7.4 5.2 7.5 5.1 7.4 5,0 7.5 12
14 3,9 6,0 4,2 59 4,1 6,0 4,0 6,1 3,9 6,0 3,8 59 3,7 58 14
16 3,0 4,8 3.3 5,0 3.2 5,0 3,1 49 3,0 4,8 2,9 4,7 2,8 4,6 16
18 2,3 3,9 2,6 4,2 2,5 41 2,4 4,0 2,3 3,9 2,2 3,8 2,1 3,7 18
20 1,7 3,2 2,1 3,5 2,0 3,4 1,8 3.3 1,7 3,2 1,6 3,1 1,5 3,0 20
22 - - 1,7 3,0 1,5 2,9 1,4 2,8 1,3 2,6 1,2 2,5 1,1 2,5 22
24 - - - - - - 1.1 2.3 1,0 2,2 0,9 2,1 0,8 2,0 24
26 - - - - - - - - - 0,6 1,7 - 1,6 26
28 - - - - - - - - - - - 13 28
1) 1,5 2,9 1,6 2,9 1.3 2,5 1,0 2,2 0,8 1,9 - 1,6 - 1.3 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy3onofbeMHOCTb C TOPU3OHTaNIbHOW CTPESIoN

*

Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fur bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicoes especificas da superestrutura - Makcum. 3HaYeHMs LeACTBUTENbHbI TOSTbKO AN KOHKPETHbIX

MOJSIOXKEHU HaACTPONKN

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



HA AC 45 CITY

=1 4,40m x 6,40 m 360° / Max.* EN13000

s

N

4, 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. y 4
"78m 78m 89m 89m 10,1m 10,1m 11,3m 11,3m 12,4m 12,4m 13,6m 13,6m 148m 148m

N\

N
)

!

=
~+
~+
~+
~+
~+
~+
~+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
3

3 345 (353 250 250 250 [250 250 (250 250 250 , 250 16,0 16,0 3
35 31,0 332 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 160 35
4 280 313 250 250 250 1250 250 250 250 [250 250 250 160 | 16,0 4
4,5 233 284 230 250 227 250 225 250 221 250 211 245 160 16,0 45
5 - - 184 1250 182 1250 180 249 178 (241 17,7 [232 160 ' 160 5
6 = = = = 135 202 140 201 13,7 200 135 199 143 160 6
7 - - - - 103 1169 10,7 168 104 /16,7 103 (166 11,0 ' 16,0 7
8 = = = . > > 85 150 83 147 81 145 88 153 8
9 - - - - - - - - 68 120 66 11,7 7,2 125 9
10 = = = = = = = = = = 55 9.8 6,1 10,5 10
1) 200 210 134 178 10,1 156 80 139 6,3 11,1 50 8.8 4,7 8,0 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. Ii

-

“16,0m 16,0m 17,1m 17,1m 18,3m 18,3m 19,5m 19,5m 20,6 m 20,6 m 21,8m 21,8m 23,0m 23,0m <«

3 16,0 160 160 ' 160 160 ' 160 160 ' 160 160 16,0 - - - - 3
3,5 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 16,0 - - 3,5
4 160 160 160 160 160 ' 160 160 160 160 ' 160 160 (160 16,0 ' 16,0 4
4,5 16,0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16,0 4,5
5 16,0 160 160 160 160 ' 160 160 (160 160 160 160 160 160 | 16,0 5
6 14,1 16,0 139 160 145 160 143 160 138 160 14, 16,0 13,6 16,0 6
7 10,8 160 106 160 112 160 110 (160 108 160 11,3 160 11,1 16,0 7
8 86 15,1 84 149 9,0 156 88 154 8,7 152 9,1 14,8 89 144 8

9 7,1 12,3 6,9 [121 74 1127 7,3 1125 7.1 12,4 7,5 1127 74 1127 9
10 59 103 58 10,1 6,2 10,7 6,1 10,5 6,0 10,3 6,3 10,8 6,2 10,6 10
12 4,4 7.6 4,2 7.4 4,6 7,9 4,5 7.8 4.4 7,6 4,7 8,0 4,6 7.9 12
14 - - 3.2 5,7 3,6 6,2 3,5 6,0 3.3 59 3,7 6,3 3,5 6,1 14
16 - - - - - - 2,7 4,8 2,6 4,7 2,9 5,1 2,8 4,9 16
18 - - - - - - - - - - 2,4 4,2 2,2 4,0 18
1) 3,8 6,6 3,2 5,6 3,1 53 2,6 4,6 2,2 4,0 2,2 3,9 1,8 3,4 1)

Max. 360° Max. 360° Max. Max. 360° Max. Max. 360°
‘242m 242m 253m 253m 26,5m 26,5m 27,7m 27,7m 28,8m 28,8m 30,0m 30,0m 31,2m

45 16,0 16,0 - - - - - - - - - - - - 45
5 16,0 160 158 16,0 - - - - - - - - - - 5

6 132 160 128 160 124 160 120 13,7 11,7 11,7 - - - - 6
7 109 160 106 157 104 156 105 124 10,2 13,1 99 10,8 9,6 10,8 7
8 88 144 92 1143 9,0 14,0 89 1113 8,7 1124 8,4 9,9 82 10,0 8
9 72 125 76 122 75 119 74 10,2 73 115 7.2 9,2 7.1 9,3 9
10 6,1 10,5 6,4 1103 6,3 10,2 6,2 9,3 6,1 10,1 6,0 8,5 59 8,7 10
12 4,5 7.8 4,8 7,6 4,7 7,5 4,6 7.4 4,5 7,5 4,4 7.4 43 7.5 12
14 3,4 6,0 3,7 59 3,6 6,0 3,5 6,1 3,5 6,0 3,4 59 3,3 58 14
16 2,7 4,8 3,0 5,0 2,9 5,0 2,8 49 2,7 4,8 2,6 4,7 2,6 4,6 16
18 2,1 3,9 2,4 4,2 2,3 41 2,2 4,0 2,1 3,9 2,1 3,8 2,0 3,7 18
20 1,7 3,2 2,0 3,5 1,9 3,4 1,8 3.3 1,7 3,2 1,6 3,1 1,6 3,0 20
22 - - 1,6 3,0 1,5 2,9 1,5 2,8 1,4 2,6 1,3 2,5 1,2 2,5 22
24 - - - - - - 1.2 2.3 1.1 2,2 1,0 2,1 0,9 2,0 24
26 - - - - - - - - - - 0,8 1,7 0,7 1,6 26
28 - - - - - - - - - - - - - 13 28
1) 1,5 2,9 1,6 2,9 1.3 2,5 1,1 2,2 0,9 1,9 0,7 1,6 - 1.3 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy3onofbeMHOCTb C TOPU3OHTaNIbHOW CTPESIoN

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicoes especificas da superestrutura - Makcum. 3HaYeHMs 4eACTBUTENbHbI TOSTbKO AN KOHKPETHbIX
MOJSIOXKEHU HaACTPONKN

DEMAG.

TADANOGROUP NN N RN RN I

14
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N

4/, 360° Max.

N\

N
)

360°
"78m 78m 89m 89m 10,1m 10,1m 11,3m 11,3 m 124m 12,4m 13,6m 13,6m 14,8m 14,8 m

AC 45 CITY

360° / Max.*
360°

2,34mx640 m

EN13000

IIV

LA

Max. 360° Max. 360° Max. Max. 360° Max. 360° Max.

!

=
~+
~+
~+
~+
~+
~+
~+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
3

3 - 353 25,0 25,0 25,0 - 25,0 - 25,0 16,0 3
35 = 33,2 = 25,0 = 25,0 = 25,0 = 25,0 = 25,0 = 160 35
4 - 31,3 - 25,0 - 25,0 - 25,0 - 25,0 - 25,0 - 16,0 4
4,5 94 284 92 250 97 250 100 250 98 250 96 245 104 160 45
5 - - 7,7 250 82 250 85 1249 83 | 24,1 8,1 1232 88 16,0 5
6 = = = = 6,1 20,2 6,4 20,1 6,2 200 60 199 66 160 6

7 - - - - 4,7 16,9 50 1168 48 16,7 4,7 16,6 52 1160 7

8 = = = . > > 4,0 15,0 38 147 37 145 4,2 153 8

9 - - - - - - - - 3,1 1120 30 11,7 35 125 9
10 = = = = = = = = = = 2,4 9.8 29 105 10
1) 83 210 58 178 46 156 38 139 29 111 2,2 8.8 2,2 8,0 1)

\EVE

“16,0m 16,0m 17,17m 17,1m 18,3m 18,3m 19,5m 19,5m 20,6 m 20,6 m 21,8m 21,8m 23,0m 23,0m

360°

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. Ii

-

A —

3 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - - - - 3
3,5 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - - 3,5
4 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 - 16,0 4
4,5 102 160 100 160 10,6 160 10,1 16,0 9,7 160 10,0 16,0 9,6 16,0 4,5
5 86 | 16,0 85 16,0 9,0 16,0 8,8 16,0 8,6 16,0 9,0 16,0 8,6 16,0 5

6 6,5 16,0 6,3 16,0 6,8 16,0 6,7 16,0 6,5 16,0 6,9 16,0 6,8 16,0 6

7 5,1 16,0 49 16,0 54 16,0 52 16,0 5,1 16,0 55 16,0 53 16,0 7
8 41 15,1 39 149 44 15,6 42 154 41 15,2 45 14,8 43 144 8

9 33 123 32 121 3,6 1127 35 1125 34 1124 3,7 1127 36 1127 9
10 28 10,3 2,7 10,1 3,0 10,7 29 105 2,8 10,3 3,1 10,8 3,0 10,6 10
12 2,0 7.6 1,8 7.4 2,2 7,9 2,1 7.8 2,0 7,6 2,3 8,0 2,2 7.9 12
14 - - 1.3 5,7 1,6 6,2 1,5 6,0 14 59 1,7 6,3 1,6 6,1 14
16 - - - - - - 1,1 4,8 1,0 4,7 1,3 5,1 1,2 4,9 16
18 - - - - - - - - - - 1,0 4,2 0,9 4,0 18
1) 1,7 6,6 1.3 5,6 1,4 53 1,0 4,6 0,8 4,0 0,9 3,9 0,6 3,4 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
‘242m 242m 253m 253m 26,5m 26,5m 27,7m 27,7m 28,8m 28,8m 30,0m 30,0m

45 92 16,0 - - - - - - - - - - - - 45
5 83 16,0 85 16,0 - - - - - - - - - - 5
6 6,7 16,0 7,0 116,0 6,7 16,0 6,5 13,7 6,3 11,7 - - - - 6

7 52 16,0 56 157 54 156 53 124 52 13,1 50 108 48 108 7

8 2 144 45 14,3 4.4 14,0 43 11,3 42 1124 4,2 9,9 40 10,0 8

9 35 125 38 122 3,7 119 3,6 10,2 35 115 3,4 9,2 3.3 9,3 9
10 29 1105 32 1103 3,1 10,2 3,0 9,3 2,9 1101 2,8 8,5 2,8 8,7 10
12 2,1 7.8 2,3 7,6 2,2 7,5 2,2 7.4 2,1 7,5 2,0 7.4 19 7.5 12
14 1,5 6,0 1,7 59 1,7 6,0 1,6 6,1 1,5 6,0 1,4 59 1,4 58 14
16 1.1 4,8 1.3 5,0 1.2 5,0 1.2 49 1.1 4,8 1,0 4,7 0,9 4,6 16
18 0,8 3,9 1,0 4,2 0,9 41 0,8 4,0 0,8 3,9 0,7 3,8 - 3,7 18
20 - 3,2 0,7 3,5 0,7 3,4 - 3.3 - 3,2 - 3,1 - 3,0 20
22 - - - 3,0 - 2,9 - 2,8 - 2,6 - 2,5 - 2,5 22
24 - - - - - - - 2.3 - 2,2 - 2,1 - 2,0 24
26 - - - - - - - - - 1,7 - 1,6 26
28 - - - - - - - - - - - - - 13 28
1) - 2,9 - 2,9 - 2,5 - 2,2 - 1,9 - 1,6 - 1.3 1)

1) Capacities with horizontal boom
Capacidad con pluma horizontal

*

- Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
- Capacidade com lanca horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU3OHTaNbHON CTPENOW

Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fur bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicoes especificas da superestrutura - Makcum. 3HaYeHMs LeACTBUTENbHbI TOSTbKO AN KOHKPETHbIX

MOJSIOXKEHU HaACTPONKN

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



HA AC 45 CITY

=] Q°* EN13000 | =] 180° ** EN13000

10,1 m 12,4 m 13,6 m 10,1m 124 m 13,6 m

=
3

3 16,4 16,1 16,0 15,9 3 11,9 11,7 11,5 11,4
35 14,5 14,3 14,1 14,1 3,5 10,4 10,2 10,0 10,0
4 13,0 12,8 12,6 12, 4 9,2 9,0 8,9 8,8
4,5 11,7 11,5 11,3 111 4,5 8,2 8,0 79 7,8
5 - 10,4 10,1 9,7 5 - 7,2 7,0 7,0
6 = 74 7,2 7.1 6 = 58 5.6 5,6
7 - 5,6 54 53 7 - 4,7 4,6 4,5
8 - - 4,2 4,1 8 = = 3,7 3,7
9 - - 33 3,2 9 - - 3,1 3,0
10 = = = 2,5 10 = = = 2,4
1) 10,8 55 3,0 2,2 1) 7,5 4,6 2,8 2,1

t
4 7,3 7,0 6,9 6,8
4,5 6,3 6,1 59 58
5 - 5.3 5,1 5,0
6 = 4,0 3,8 3,8
7 - 3,0 2,9 2,8
8 = = 2,2 2,1
9 - - 1,6 1,5
10 = = = 1.1
1) 5,6 29 1.3 0,8

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py30nofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

over rear - nach hinten - sur I'arriére - sul retro - hacia atras - para tras - czagu

** over front - nach vorn - sur le devant - lato frontale - sobre frente - sobre a frente - Hag nepeaHen YacTblo KpaHa
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Notes

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas -
MnomMeTbl, KOMMEHTapUu, NpuMedaHus

AC 45 CITY
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HA AC 45 CITY

Telescoping capacities - Teleskopierbare Tragfahigkeiten - Charges télescopables -
Carichi del braccio telescopico - Capacidades de carga telescopica -
Capacidades telescopicas - TeneckonupoBaHue

6,20 m x 6,40 m EN13000

50 250 20,1 168 16,0 157 150 146 143 141 139 138

- - - - - 50

55 226 21,7 172 160 158 151 145 142 139 137 136 124 = = = = 55
6,0 - 203 176 160 158 151 145 141 138 136 134 122 116 104 - - 6,0
6,5 = 185 183 160 160 151 144 140 137 134 133 121 110 102 82 = 6,5
7,0 - 169 168 160 160 151 144 139 136 133 131 119 105 100 80 48 70
7,5 = = 154 160 160 151 144 139 134 132 127 11,7 101 98 78 47 75
8,0 - - 136 147 149 151 144 138 134 131 122 116 97 96 76 45 80
8,5 = = = 132 134 136 137 138 133 129 11,7 114 93 94 74 43 85
9,0 - - - 120 121 123 124 125 126 127 113 113 89 91 72 41 9,0
9,5 = = = = m1r 112 113 114 115 116 108 11,1 85 87 71 40 95
10,0 - - - - 1017 103 104 105 106 106 104 105 82 84 69 38 100
10,5 = = = = 93 95 96 97 97 98 99 97 79 81 68 37 105
11,0 - - - - 86 88 89 90 90 91 9,1 90 76 78 66 35 110
11,5 = = = = = 8,1 82 83 84 84 85 84 73 75 65 34 115
12,0 - - - - - 76 77 78 78 79 79 78 71 7,3 63 33 120
12,5 = = = = = 71 72 73 73 74 74 73 69 70 62 32 125
13,0 - - - - - 66 67 68 69 69 70 68 66 68 61 31 130
13,5 = = = = = = 63 64 65 65 65 64 64 64 60 30 135
14,0 - - - - - - 60 60 61 6,1 62 6,1 6,1 6,0 59 29 140
14,5 = = = = = = 56 57 57 58 58 57 58 57 56 28 145
15,0 - - - - - - - 54 54 55 55 54 55 54 53 27 150
16,0 = = = = = = = 48 49 49 50 48 49 48 47 25 160
17,0 - - - - - . - . 44 44 A5 44 44 43 42 23 170
18,0 = = = = = = = = 40 40 41 39 40 39 38 22 180
19,0 - - - - - - - - - 3,7 37 36 36 35 35 21 190
20,0 = = = = = = = = = = 34 33 33 32 31 20 200
21,0 - - - - - . - . : . 3,1 30 30 29 28 19 210
22,0 = = = = = = = = = = = 2,7 28 26 25 18 220
23,0 - - - - - - - - - - - - 2,5 24 23 17 230
24,0 - - - - - - - - - - - - 23 22 21 16 240
25,0 - - - - - - - - - - - - - 2,0 19 16 250
26,0 = = = = = = = = = = = = = = 1.7 15 260
27,0 - - - - - - - - - - - - - - - 15 270
28,0 - - - - - - - - - - - - - - - 13 280
1) 178 152 127 111 84 66 55 46 39 34 29 25 22 19 16 13 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py30nofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

Telescoping cylinder 1 —telescoping out - Teleskopierzylinder 1 — austeleskopieren - Vérin télescopique 1 — déploiement - Cilindro idraulico 1
per movimento di sfilo telescopico — movimento di sfilo telescopico di estrazione - Cilindro telescépico 1 — extensidn telescopica -
Cilindro telescépico 1 —expansao telescopica - IMAPOUMANHAP TENECKONMPOBAHNS CTPesbl 1 — BTATMBAHME TENECKONUYECKON CTPesbl

DEMAG.
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HA AC 45 CITY

Telescoping capacities - Teleskopierbare Tragfahigkeiten - Charges télescopables -
Carichi del braccio telescopico - Capacidades de carga telescopica -
Capacidades telescopicas - TeneckonupoBaHue

6,20 m x 6,40 m EN13000

10,0 - - 10,1 9,1 106 93 107 9,8 9,9 99 10,1 6,7 9,5 6,9 70 47 100
10,5 = = 9,3 83 98 86 98 90 91 9,6 93 6,6 9,1 6,8 68 46 105
11,0 - - 8,6 76 91 79 9,1 8,3 84 89 8,5 6,5 8,5 6,7 6,7 45 110
11,5 = = = 71 84 7.3 8,5 7,7 78 82 79 64 79 66 66 44 115
12,0 - - - 6,5 79 6,7 79 71 7,3 7,7 74 62 7,3 6,5 65 43 120
12,5 = = = = 74 62 74 67 68 72 69 61 68 64 65 42 125
13,0 - - - - 6,9 58 70 62 6,3 6,7 64 6,0 64 63 64 41 130
13,5 = = = = 6,5 54 65 58 59 6,3 60 60 60 62 62 41 135
14,0 - - - - - - 6,2 54 5,6 59 56 59 56 59 58 40 140
14,5 = = = = = = 58 51 5,2 5,6 53 58 53 5,6 55 39 145
15,0 - - - - - - 55 48 49 53 50 55 50 53 52 38 150
16,0 = = = = = = = 43 44 47 4,5 50 44 47 46 37 160
17,0 - - - - - - - - 39 43 40 45 40 43 42 36 17,0
18,0 = = = = = = = = 3,5 3.9 36 41 3,5 38 38 35 180
19,0 - - - - - - - - - 3,5 3,2 3,7 3,2 3,5 34 34 190
20,0 - - - - - - - - - - - 34 28 31 30 30 200
21,0 - - - - - - - - - = - 3,1 2,5 29 28 27 210
22,0 = = = = = = = = = = = = 2,3 2,6 25 25 220
23,0 - - - - - - - - - - - - - 24 22 22 230
24,0 - - - - - - - - - - - - - 2,2 20 20 240
25,0 - - - - - - - - - - - - - - 19 18 250
26,0 = = = = = = = = = = = = = = = 16 26,0
27,0 - - - - - - - - - - - - - - - 15 27,0
28,0 - - - - - - - - - - - - - - - 13 280
1) 16,0 111 84 61 6,5 50 53 40 34 34 29 29 2,1 2,1 1.8 1.3 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py30nofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

Telescoping cylinder 2 — telescoping out - Teleskopierzylinder 2 — austeleskopieren - Vérin télescopique 2 — déploiement - Cilindro idraulico 2
per movimento di sfilo telescopico — movimento di sfilo telescopico di estrazione - Cilindro telescépico 2 — extensidn telescopica -
Cilindro telescépico 2 — expansao telescopica - IMAPOUMANHAP TENECKONMPOBAHNS CTPESbI 2 — BTATMBAHWE TENECKONUYECKON CTPesbl

DEMAG.
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HA AC 45 CITY

Telescoping capacities - Teleskopierbare Tragfahigkeiten - Charges télescopables -
Carichi del braccio telescopico - Capacidades de carga telescopica -
Capacidades telescopicas - TeneckonupoBaHue

6,20 m x 6,40 m EN13000

8,0 - - 136 147 149 151 153 154 151 140 122 124 97 9,8 99 44 80

8,5 = = = 132 134 136 137 138 139 135 11,7 119 93 94 95 38 85

9,0 - - - 120 121 123 124 125 126 127 113 115 8,9 9,1 92 33 90

9,5 = = = = "1 112 113 114 115 116 108 11,1 8,5 8,7 89 30 95
10,0 - - - - 101 103 104 105 106 106 104 105 8,2 84 85 27 100
10,5 = = = = 9,3 95 96 97 9,7 9,8 99 97 79 81 82 24 105
11,0 - - - - 8,6 88 89 9,0 90 91 9,1 9,0 7,6 7,8 79 21 110
11,5 = = = = = 8,1 8.2 83 84 84 85 84 73 7,5 77 1,8 115
12,0 - - - - - 7,6 7,7 7.8 78 79 79 7.8 7,1 73 74 16 120
12,5 = = = = = 7.1 7,2 73 73 74 74 73 69 70 72 14 125
13,0 - - - - - 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 70 68 66 68 6,7 13 130
13,5 = = = = = = 6,3 64 65 6,5 6,5 64 64 64 63 11 135
14,0 - - - - - - 60 60 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,0 59 10 140
14,5 = = = = = = 5,6 57 57 58 58 57 58 57 56 08 145
15,0 - - - - - - - 54 54 55 55 54 55 54 53 07 150
16,0 = = = = = = = 48 49 49 50 48 49 48 47 - 160
17,0 - - - - - - - - 44 44 45 44 44 43 4,0 - 170
18,0 = = = = = = = = 40 40 41 39 40 39 34 - 180
19,0 - - - - - - - - - 3,7 3,7 3,6 36 35 2,9 - 190
20,0 = = = = = = = = = = 34 33 33 3,2 24 - 200
21,0 - - - - - - - - - = 3,1 3,0 3,0 29 2,0 - 210
22,0 = = = = = = = = = = = 2,7 28 26 1.7 - 220
23,0 - - - - - - - - - - - - 2,5 24 1,3 - 230
24,0 - - - - - - - - - - = - 23 2,2 1.0 - 240
25,0 - - - - - - - - - - - - - 2,0 0,7 - 250
1) 17,8 1572 97 111 84 66 55 46 39 34 29 2,5 2,2 10 - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

Telescoping cylinder 1 —telescoping in - Teleskopierzylinder 1 — einteleskopieren - Vérin télescopique 1 —rétraction - Cilindro idraulico 1 per
movimento di sfilo telescopico — movimento di sfilo telescopico di retrazione - Cilindro telescépico 1 — retraccién telescédpica -
Cilindro telescépico 1 - retracao telescopica - [MApPOUMAMHAP TENECKONUPOBaHUS CTPesbl 1 — BbIABUXKEHWE TENeCcKonMyeckon cTpess
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HA AC 45 CITY

Telescoping capacities - Teleskopierbare Tragfahigkeiten - Charges télescopables -
Carichi del braccio telescopico - Capacidades de carga telescopica -
Capacidades telescopicas - TeneckonupoBaHue

6,20 m x 6,40 m EN13000

10,0 - - 10,1 9,1 106 93 107 9,8 99 104 101 104 95 104 102 59 100
10,5 = = 9,3 83 98 86 98 90 91 9,6 93 88 9,1 9,6 95 55 105
11,0 - - 8,6 76 91 79 9,1 8,3 84 89 8,5 9,1 8,5 8,9 88 52 110
11,5 = = = 71 84 7.3 8,5 7,7 78 82 79 85 79 82 81 48 115
12,0 - - - 6,5 79 6,7 79 71 7,3 7,7 74 79 7,3 7,7 76 44 120
12,5 = = = = 74 62 74 67 68 72 69 74 68 72 71 41 125
13,0 - - - - 6,9 58 70 62 6,3 6,7 64 70 64 6,7 66 39 130
13,5 = = = = 6,5 54 65 58 59 6,3 60 65 60 63 62 37 135
14,0 - - - - - 5,1 6,2 54 56 59 56 62 56 59 58 35 140
14,5 = = = = = = 58 51 5,2 5,6 53 58 53 5,6 55 33 145
15,0 - - - - - - 55 48 49 53 50 55 5,0 53 52 31 150
16,0 = = = = = = = 43 44 47 45 47 44 47 46 27 160
17,0 - - - - - - - - 39 43 40 40 40 43 42 23 170
18,0 = = = = = = = = 3,5 3.9 36 35 3,5 38 38 21 180
19,0 - - - - - - - - - 3,5 3,2 3,1 3,2 3,5 34 19 190
20,0 - - - - - - - - - - - 2,6 28 3,1 30 1,7 200
21,0 - - - - - - - - - = - 2,1 2,5 29 28 15 210
22,0 = = = = = = = = = = = = 2,3 2,6 25 13 220
23,0 - - - - - - - - - - - - - 2,2 22 12 230
24,0 - - - - - - - - - - - - - 1.7 20 1,0 240
25,0 - - - - - - - - - - - - - - 1.8 09 250
26,0 = = = = = = = = = = = = = = = 08 26,0
27,0 - - - - - - - - - - - - - - - 06 270
1) 169 111 84 61 6,5 50 53 40 34 34 29 14 21 14 14 - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPENOoN

Telescoping cylinder 2 — telescoping in - Teleskopierzylinder 2 — einteleskopieren - Vérin télescopique 2 — rétraction - Cilindro idraulico 2 per
movimento di sfilo telescopico — movimento di sfilo telescopico di retrazione - Cilindro telescépico 2 — retraccién telescédpica -
Cilindro telescépico 2 —retracdo telescopica - [MAPOLMAVHAP TENECKONMPOBAHWSA CTPEbI 2 — BbIABUXKEHVE TENIeCKOMMYEeCcKon CTperbl

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



HAV AC 45 CITY
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=1 6,20m x 6,40 m

(m)
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(m)

10,1 12,4 14,8 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

N

©
O, , SN NWWWS
LN woowunvwo

(m)

78 10,1 124 148 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

30°

29 - - - - - - - - - -
28 29 29 - = = = = = = =
25 26 27 27 28 28 - - - - -
23 24 25 25 26 26 26 27 - = =
21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 -
- 21 22 22 23 23 24 24 24 24 24
- - 21 21 22 22 23 23 23 23 23
= = - 21 210 21 22 22 22 22 22
- - - - 2121 21 21 21 22 21
- = = = - 21 20 21 21 21 20
- - - - - - 20 20 19 19 18
= = - = = - 17 17 16 15
- - - - - - - 15 13 12
- - = = - - = = - 1,1 09
- - - - - - - - - - 07
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=1 6,20m x 6,40 m

(m)
10,1 12,4 14,8 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 31,2
00

3 83 88 88 88 - - - - - -
3,5 77 85 88 88 - - - - - - -
4 72 80 87 88 88 - - - - - -
45 68 75 82 88 88 - - - - - -
5 64 71 78 84 88 88 - - - - -
6 57 65 71 76 81 84 85 - - - -
7 52 59 65 70 74 78 79 81 - - -
8 48 54 60 64 69 72 74 76 75 - -
9 44 50 55 60 64 67 69 71 71 7,0 -
10 41 46 51 56 60 63 65 67 67 67 60
12 - 41 45 49 53 56 58 60 61 61 55
14 - 37 40 44 48 50 52 53 51 51 49
16 - - 37 40 42 43 45 42 42 41 39
18 - - - 37 34 35 36 34 35 33 31
20 - - - - 28 29 30 28 29 27 25
22 - - - - - 24 25 22 23 21 19
24 - - - - - - 2118 19 17 15
26 e T I 1 I )
28 - - - - - - - 1213 11 09
30 - - - - - - - - 10 08 06
32 Y o f c

21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

3 62 - - - - - o-o-o-
35 B8 G2 = - - - = - = - -
4 54 58 61 - - - - - - - -
45 51 55 58 60 - - - - - - .
5 48 52 55 57 - - - - - - -
6 43 47 50 52 54 55 - - - - -
7 39 42 45 48 50 51 50 - - - -
8 35 38 41 44 46 47 47 48 - -

9 32 35 38 40 42 44 44 45 44 - -
10 30 33 35 38 40 41 42 43 42 39 -
12 26 28 31 33 35 36 37 38 38 36 35
14 22 25 27 29 31 32 33 34 35 33 33
16 20 22 24 26 28 29 30 31 32 3,1 31
18 20 22 23 25 26 28 29 29 28 29
20 - 19 20 21 23 24 25 27 27 26 26
22 -7 19 20 21 22 23 24 24 23 21
24 - - 271919 21 22 20 21 19 17
26 S - - 18 18 19 16 1,7 15 13
28 . - - - 1516 13 14 12 10
30 oo - - - 21311 11 10 08
32 L - - 09 09 07 -
34 S - - 07 08 - -
36 S - 06 -
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30°

29 - - - - - - - - -
28 29 29 - - - - - - - -
25 26 27 27 28 28 - - - - -
23 24 25 25 26 26 26 27 - - -
21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 -
- 21 22 22 23 23 24 24 24 24 24
- - 21 21 22 22 23 23 23 23 23
- - - 21 21 21 22 22 22 22 22
- - - - 21 21 21 21 21 22 21
- - - - - 20 20 19 19 18 1,7
- - - - - - 1.7 16 16 15 14
- - - - - - 1.3 13 1,2 11
- - - - - - - - 1,1 09 08
- - _ _ - - _ _ - 07 -
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10,1 12,4 14,8 17,1 19,5

8,8

=1 6,20m x 6,40 m

(m)
21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

0°

88 - - - - -
84 85 - - - -
78 79 81 - - -
72 74 76 75 - -
67 69 71 71 70 -
63 65 67 67 65 60
56 57 55 53 51 48
43 44 42 43 40 37
33 35 32 33 31 29
26 28 25 26 24 22
21 22 19 20 18 16
16 18 1,5 16 14 12
- 14 11 12 10 09
- - 09 10 08 -
- 06 07 - -

(m)

19,5
00

21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

55 = - - - -
51 50 - - - -
47 47 48 - - -
44 44 45 44 - -
41 42 43 42 39 -
36 37 38 38 36 35
32 33 34 35 33 33
29 30 31 32 31 29
26 27 27 27 25 23
23 24 22 22 20 17
19 19 17 1.8 16 13
15 16 13 14 12 10
1.2 13 10 11 09 07
10 10 08 08 0,7 -
= O = )5 = -

78 10,1 124 148 17,1 19,5

10,1 12,4 148 171

AC 45 CITY

(m)
195 21,8 242 265 288312 g
30° L
m
I 3
- - - . . . 35
S 4
S - - .o . a5
S 5
oL 6
S 7
56 - - - - - 8
54 55 - - - - 9
53 53 54 - - - 10
50 50 51 51 51 - 12
46 47 46 44 43 40 14
36 37 35 36 35 33 16
28 30 28 29 27 26 18
22 24 22 23 21 20 20
- 19 17 18 16 15 22
- 13 14 12 11 24
- - 07 11 09 07 26
- - - 08 06 - 28

(m)
218 242 265 288312 /.
30° 7
m
- - - 3
.- - .35
.. 4
S .o o as
S 5
- 6
- 7
S 8
- 9
oL 10
28 - - - - - 12
26 26 27 - - - 14
25 25 25 25 25 - 16
23 24 24 24 24 24 18
22 23 23 23 23 23 20
21 22 21 21 20 19 22
18 19 17 18 16 15 24
1,4 15 13 14 12 11 26
- 12 10 11 09 08 28
- 07 08 07 - 30
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HAV AC 45 CITY

=1 440mx 6,40 m

(m) (m)
10,1 12,4 14,8 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 31,2 10,1 12,4 14,8 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 28,8 31,2

0°

N

!

E

3 83 88 88 88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
35 77 85 88 88 - = = = = - = = = = = = = = = = = - B
4 72 80 87 88 88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
4,5 68 75 82 88 88 - = = = = = 60 - = = = = = = = = = 4,5
5 64 71 78 84 88 88 - - - - - 58 60 - - - - - - - - - 5
6 57 65 71 76 81 84 85 - = - - 54 56 58 - = = = - - - - 6
7 52 59 65 70 74 78 79 81 - - - 51 53 55 57 58 - - - - - 7
8 48 54 60 64 69 72 74 76 75 - = 48 51 53 54 56 56 - = = = = 8
9 44 50 55 60 64 67 69 71 71 69 - 46 48 50 52 53 54 55 - - - - 9
10 41 46 51 56 60 63 64 64 62 61 58 44 46 49 50 52 53 53 54 - = = 10
12 - 41 45 49 47 49 50 48 49 47 45 - 44 46 47 48 49 50 51 50 50 - 12
14 - 37 38 39 36 38 39 37 38 36 34 - -39 41 39 41 42 40 41 40 38 14
16 - - 30 31 29 30 31 29 30 28 27 - - - 33 31 32 33 31 32 31 30 16
18 = = - 25 23 24 25 23 24 22 21 - = = - 24 26 27 25 26 25 24 18
20 - - - - 18 20 20 19 19 18 16 - - - - - 21 22 20 21 20 19 20
22 = = = = = 16 17 15 16 14 13 - = > = = = 18 16 17 16 15 22
24 - - - - - - 14 12 13 11 10 - - - - - - - 13 14 13 11 24
26 = = = = = = - 10 10 09 07 - = = = = = - 09 11 10 08 26
28 - - - - - - 07 08 06 - - - - - - - - - 09 07 - 28
30 - - - - - - - - 06 - - T 30

(GY)) (m)

19,5 21,8 24,2 26,5 288 31,2 7.8 10,1 124 14,8 17,1 19,5 21,8 24,2 26,5 2838 31,2

oo 300
3 62 - - - - - T 3
35 58 62 - - - - - = . ..o ... 35
4 54 58 61 - - - - - - oo 4
45 51 55 58 60 - - - - - - - - < - o . . . . . . a5
5 48 52 55 57 - - - - - - - .. 5
6 43 47 50 52 54 55 - - - - . - . . . . . . &
7 39 42 45 48 50 51 50 - - - - .- -~ 7
8 35 38 41 44 46 47 47 48 - - s 8
9 32 35 38 40 42 44 44 45 44 - - 29 - - - - . 9
10 30 33 35 38 40 41 42 43 42 39 - 28 29 29 - - - = o - - - 10
12 26 28 31 33 35 36 37 38 38 36 35 25 26 27 27 28 28 - - - - - 12
14 22 25 27 29 31 32 33 34 35 33 33 23 24 25 25 26 26 26 27 - - - 14
16 20 22 24 26 28 29 30 30 30 29 28 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 - 16
18 - 20 22 23 25 26 26 25 25 23 22 - 21 22 22 23 23 24 24 24 24 24 18
20 - 19 20 21 21 21 22 20 20 19 17 - - 21 21 22 22 23 23 23 23 272 20
22 - - 1.9 19 1,7 18 18 16 1,7 15 14 - - - 21 19 20 21 19 20 19 1.8 22
24 - - - 17 14 15 15 13 14 12 11 - - - - 16 1,7 1,7 16 16 15 14 24
26 - = - - 12 12 13 11 11 10 08 - - - - - 14 14 13 14 1,2 11 26
28 S -~ 10 11 09 09 08 - - - - - - - 12 10 11 10 09 28
30 - - - - - - 09 07 07 - - - - - - - - - 08 09 08 06 30
32 - - - - - - - - - - - - - - - - 07 - - 32
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Notes

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas -
MnomMeTbl, KOMMEHTapUu, NpuMedaHus

AC 45 CITY
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MS AC 45 CITY

m
36
34
L 312m
. . 300m
| 288m
277 m
30
26,5m
max. 77° —
28 /4,5 /25,3m
24,2 m
26 7 4,7 . —
/ / . 230m
8 4,8
9 2,9 21.8m
4 Le 4,9 . 206m
22 /19,5m
4,9
o 39 !
max. 4‘5 . 183m
20 4,7
17am
/‘16,0m
18 14,8
. 148m
16 5 = . 136m
S _124m
14———max. 27°, 3 11,3m
= /10,1m
12 4 89m
7.8 m
10 >
O
8
6 > '
S 0
\\
SR
4
) w1 A 1 S LA M A A ]
o 6 & o6 |6 ol 6 & ol o606 ol & & o Py
10 [13 16 1,9 22 26 (25 30 34 35 41 47 50|58 69 75 93 11,5139 156 18,1
| | ] VO
m 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 6 4 2 0

DEMAG.
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MS AC 45 CITY

89m 10,1m 160m 17,1m 183 m

3 21,2 219 22,7 229 23,1 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 - 3
3,5 20,6 21,2 22,1 22,7 22,8 23,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,5
4 20,1 20,6 21,4 22,1 22,5 22,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4
4,5 19,3 20,2 20,8 21,5 22,1 21,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4,5
5 18,1 19,7 20,3 21,0 21,6 20,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
6 = 18,0 19,6 20,1 20,4 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6
7 - 17,3 17,2 17,1 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 7
8 = = 14,9 15,3 15,1 14,8 15,5 154 15,2 15,0 15,1 8
9 - - - 12,4 12,2 12,0 12,7 12,5 12,3 12,5 12,7 9
10 = = = = 10,2 10,0 10,6 10,4 10,3 10,8 10,6 10
12 - - - - - - 7,8 7,7 7,5 8,0 7,8 12
14 = = = = = = = 59 58 6,2 6,0 14
16 - - - - - - - - - 4,9 4,8 16
1) 18,1 15,6 139 11,5 9,3 7,5 6,9 58 50 4,7 41 1)

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 30,0m

4 16,0 - - - - _ 4
4,5 16,0 16,0 - - - S = : . 4,5
5 16,0 16,0 16,0 - - - - - - 5
6 16,0 16,0 16,0 15,7 14,5 - - - - - 6
7 15,2 15,6 15,9 14,6 13,5 13,7 11,6 12,3 - - 7
8 14,1 14,5 14,3 13,7 12,6 12,8 10,5 1,7 9,2 9,2 8
9 12,5 12,4 12,1 12,1 11,8 11,8 9,5 10,9 8,5 8,6 9
10 10,5 10,3 10,6 10,6 10,4 10,2 8,7 10,0 7.9 8,0 10
12 7,7 8,1 7.9 7.8 7,7 7,6 7,4 7,6 6,9 71 12
14 59 6,3 6,1 6,0 59 5,8 58 59 59 58 14
16 4,7 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 9 4,8 4,7 4,6 16
18 3,8 41 4,0 3,9 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 18
20 - - 3,3 3,2 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 20
22 - - - 2,6 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2.4 22
24 - - - - - 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 24
26 - - - - - - - 1,7 1,6 1.5 26
28 - - - - - - - - - 1,2 28
1) 3,5 3,4 3,0 2,5 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPY30HTaSIbHOW CTPesIon

29



MS AC 45 CITY

89m 10,1m 160m 17,1m

3 21,2 21,9 22,7 22,9 23,1 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 - 3
3,5 20,6 21,2 22,1 22,7 22,8 23,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,5
4 20,1 20,6 21,4 22,1 22,5 22,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4
4,5 19,3 20,2 20,8 21,5 22,1 21,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4,5
5 18,1 19,7 20,3 21,0 21,6 20,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
6 = 18,0 19,6 19,6 19,5 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6
7 - 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,8 7
8 = = 12,9 13,3 13,0 12,8 13,6 13,3 131 134 13,5 8
9 - - - 10,7 10,5 10,3 11,0 10,8 10,6 11,2 11,0 9
10 = = = = 8,7 8.5 9,2 9,0 8.8 9,3 9.1 10
12 - - - - - - 6,7 6,5 6,4 6,8 6,7 12
14 = = = = = = = 4,9 4,8 52 51 14
16 - - - - - - - - - 4,1 4,0 16
1) 18,1 15,6 12,3 9,9 7,9 6,4 59 4,9 4,1 39 3,3 1)

/4

N
N

c®

2
. ./l"ZO,Gm 21.8m 230m 242m 253m 265m 277m 288m 300m 31,2m

A — A —
m t t t t t t t t t t m
4 16,0 - - - - - - - - - 4
4,5 16,0 16,0 - - - - - - - - 45
5 16,0 16,0 16,0 - - - - 5

6 16,0 16,0 16,0 15,7 14,5 - - - - 6
7 15,2 15,3 14,8 14,6 13,5 13,7 11,6 12,3 - - 7
8 13,1 12,7 12,3 12,4 12,3 11,9 10,5 11,6 9,2 9,2 8
9 10,8 10,9 11,0 10,7 10,4 10,1 9,5 9,9 8,5 8,6 9
10 9,0 9,4 9,3 9,1 9,0 8,8 8,5 8,5 7.9 8,0 10
12 6,5 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 12
14 5,0 5.3 5.2 5,1 5.3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 14
16 3,9 4,2 4,1 4,0 43 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 16
18 3,0 3,4 33 3,1 3,4 33 3.2 3,1 3,0 2, 18
20 - - 2,6 2,5 2.8 2,7 2,6 2,5 2,4 2.3 20
22 - - - 2,0 2.3 2.2 2,0 1,9 1,8 1,8 22
24 - - - - - 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 24
26 - - - - - - 1,2 1,1 1,0 26
28 - - - - - - - - - 0,7 28
1) 2,8 2.8 2.3 1,9 2,0 1,6 1,4 1,1 0,8 0,6 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHO CTPENON

DEMAG.
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89m 10,1m

3 212 219 227 229 23,1
35 206 212 221 227 228
4 201 206 214 221 225
45 193 202 208 215 221
5 18,1 197 203 21,0 216
6 - 180 179 176 17,2
7 - 130 136 140 137
8 - - 104 108 106
9 - - - 87 8,5
10 - - - - 6,9
12 - - - - -
14 - - - - -
16 - - - - -
1) 18,1 13,0 9,9 8,0 6.2

\\/

-

7/
. 4 "206m 218m 23,0m 242m 253m

N
!

m t t t t t
4 16,0 - -
45 16,0 16,0 - - -
5 16,0 16,0 16,0 - -
6 16,0 15,6 15,1 15,0 14,5
7 12,9 12,7 12,8 12,4 12,0
8 10,6 11,0 10,6 10,2 9,9
9 88 9,2 8,9 8,6 8,3
10 7,2 7,6 75 7.3 7.1
12 5,1 5,5 5,3 5,2 5,6
14 38 4,1 4,0 3,9 4,2
16 28 32 3,1 2,9 33
18 2,1 25 23 22 2,5
20 - - 1,8 1,7 2,0
22 - - - 1,3 1,6
24 - - - -
26 = : : : -
1) 1,9 2,0 1,6 1,2 13

23,3
23,0
22,1
21,2
20,2
16,5
13,5
10,4

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,3
11,1

26,5m

2,2, N WA UTN 0O =
_PORR—_=DW—_0O0

1,0

16,0 m

1
1
1
1
1
1
1
1

27,7m

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
0
8,8
7,2
5,1
3,8

3,7

288m 3000m 312m

AC 45 CITY

171 m

16,0 - 3
16,0 16,0 16,0 3,5
16,0 16,0 16,0 4
16,0 16,0 16,0 45
16,0 16,0 16,0 5
16,0 16,0 16,0 6
13,4 13,9 13,4 7
10,7 11,3 11,0 8
8,6 9,1 8,9 9
7,0 7.5 7,4 10
49 5,4 5,2 12
3,6 4.1 3,9 14
- 3,1 3,0 16
3,0 3,0 2.4 1)

N

c®

o —

t t t [11]
- 4

= = 4,5

- 5

= = = 6
1,3 - - 7
9,3 9,2 9.1 8
8,1 79 7,6 9
7,0 6,7 6,5 10
5,2 5,1 4,9 12
3.9 3.8 3,7 14
2,9 2,8 2,7 16
2,2 2,1 2,0 18
1,6 1,6 1,5 20
1.2 1.1 1.0 22
0,9 0,8 0,7 24
0,6 = = 26
B B B 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



MS AC 45 CITY

89m 10,1m 160m 17,1m

3 21,2 219 22,7 229 23,1 23,3 16,0 16,0 16,0 16,0 - 3
3,5 20,6 21,2 22,1 22,7 22,8 23,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 35
4 20,1 20,6 21,4 22,1 22,5 22,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4
4,5 19,3 20,2 20,8 21,5 22,0 211 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4,5
5 18,1 19,3 19,0 18,8 18,6 18,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5
6 = 13,6 14,0 14,4 14,1 13,9 14,6 14,4 14,2 14,7 14,1 6
7 - 10,2 10,6 11,0 10,8 10,6 11,2 11,0 10,8 11,4 11,2 7
8 = = 84 8,7 8,5 8,4 9,0 8.8 8,6 9,1 8.9 8
9 - - - 7,2 7,0 6,8 7,4 7,2 7.1 7,5 74 9
10 = = = = 58 57 6,2 6,0 59 6,3 6,2 10
12 - - - - - - 4,6 4,4 4,3 4,7 4,5 12
14 = = = = = = = 3,3 3,2 3,6 3,5 14
16 - - - - - - - - - 2,8 2,7 16
1) 14,2 10,2 8,1 6,6 53 4,2 4,0 3,3 2,7 2,7 2,2 1)

/4

N

c®

230m 242m 253m 265m 277m 288m 300m 31,2m

o —

m t t t t t t t t t t m
4 16,0 - - - - - - - - - 4
4,5 16,0 16,0 = = = = = = = = 4,5
5 16,0 16,0 15,9 - - - - - - - 5

6 13,7 13,8 13,4 13,0 12,6 10,3 = = = = 6
7 11,0 11,5 11,1 10,8 10,4 10,1 9,8 9,8 - - 7
8 8,8 9,2 9,0 8.9 8.8 8,6 8.8 8,6 8.3 8,1 8
9 7,2 7,6 7,5 7,3 7,6 7,5 7,4 7,3 7.1 6,9 9
10 6,1 6,4 6,3 6,2 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 10
12 4,4 4,7 4,6 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 12
14 34 3,7 3,5 34 3,7 3,6 3,5 34 3.3 3.3 14
16 2,6 2,9 2,8 2,7 29 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 16
18 2,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1.9 18
20 - - 1,8 1,7 1.9 1.8 1.7 1,6 1,6 1,5 20
22 = = = 1.3 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 22
24 - - - - - 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 24
26 = = = = = = = 0,7 0,6 = 26
1) 1.9 1.9 1.6 1.3 1.4 11 0,9 0,6 - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN

DEMAG.
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MS AC 45 CITY

=1 2,34mx6,40 m

89m 1001m 113m 124m 148m 160m 17,1m 183 m

5 , , 8,7 ] 9,1 , 8,7 9,2 ] 5
6 - 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 6,8 6,7 6,5 7,0 6,8 6
7 - 4.6 5,0 5,2 5,0 49 5,4 5,2 5,1 5,5 5,4 7
8 - - 3,9 4,2 4,0 3,9 43 4,2 41 4,4 43 8
9 - - - 3,4 3,3 3,1 3,6 3,4 3,3 3,7 3,5 9
10 - - - - 2.7 2,5 3,0 2,8 2,7 3,1 3,0 10
12 - - - - - - 2,1 2,0 1,9 2.2 2,1 12
14 - - - - - - - 1,4 1,3 1,6 1,5 14
16 - - - - - - - - - 1,2 11 16
1) 6,4 4,6 3,7 3,1 2,4 1,8 1,8 1,4 1,0 1,1 0,8 1)

23,0m 242 m 25,3 m 26,5m 27,7m 28,8 m 30,0m 31,2m

m t
5 , - 5
6 6,7 7,0 6.9 6,6 6,9 6,6 - - - - 6
7 5,2 5,6 5,4 53 5,6 5,5 53 5,1 - - 7
8 4.2 4,5 4,4 43 4,6 4,5 44 43 4,1 39 8
9 3,4 37 3,6 3,5 3.8 3,7 3,6 3,5 3,4 33 9
10 29 3.1 3,0 2,9 32 3.1 30 29 2,8 2,8 10
12 2,0 23 2,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 12
14 1.4 1,7 1,6 5 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1.3 14
16 1,0 1,2 1,1 1,0 1.3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 16
18 0,6 09 08 0,7 09 038 038 0,7 - - 18
20 - - - - 0,7 - - - - - 20
1) - 0,7 - - - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPENON

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



MS AC 45 CITY

=1 6,20m x 6,40 m

89m 1001m 113m 124m 136m 14,8m

4 259 - - - - - - - - - 4
4,5 25,9 25,0 = = = = = = = = = 4,5
5 25,8 25,0 - - - - - - - - - 5
6 21,0 20,7 20,5 = = = = = = = = 6
7 - 17,3 171 17,0 16,9 - - - - - - 7
8 = = 14,9 15,2 14,9 14,7 = = = = = 8
9 - - - 12,4 12,1 11,9 12,6 - - - - 9
10 = = = = 10,1 9,9 10,6 10,3 = = = 10
12 - - - - - - 7,8 7,6 7,5 7.9 7,8 12
14 = = = = = = = 59 57 6,2 6,0 14
16 - - - - - - - - - 4,9 4,8 16
1) 18,1 15,6 13,9 11,3 9,2 7,5 6,9 58 4,9 4,7 4,0 1)

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

89m 10,1m 11,3m 171m 183m 19,5m

21.8m 230m 242m 253m 265m 277m 288m 300m 31,2m

t
14 4,9 53 - - - - - - - - 14
16 3,8 4,2 4,0 3.9 4,2 = = = = = 16
18 3,0 3,4 3,2 3,1 34 3,3 3,2 - - - 18
20 = = 2,6 2,5 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 20
22 - - - 2,0 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 22
24 = = = = = 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 24
26 - - - - - - - 1,2 1,1 1,0 26
28 = = = = = > = = 08 0,7 28
1) 2,8 2,8 2,3 1,9 2,0 1,6 1.3 1.1 0,8 0,6 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOM CTPesIon

DEMAG.
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MS AC 45 CITY

=1 6,20m x 6,40 m

89m 1001m 113m 124m 136m 148m

4 259 - - - - - - - - - 4
45 259 250 - - - - - - - - - 4,5
5 233 230 - - - - - - - - - 5
6 185 180 17,6 - - - - - - - - 6
7 - 130 135 139 136 - - - - - - 7
8 - - 104 107 105 10,2 - - - - - 8
9 - - - 8,7 84 8,2 89 - - - - 9
10 - - - - 6,9 6.7 73 7,1 - - - 10
12 - - - - - - 5,2 5,0 4,9 53 5,2 12
14 - - - - - - - 38 36 4,0 39 14
16 - - - - - - - - - 3,1 2,9 16
1) 18,1 12,7 9,7 78 6.2 48 45 37 30 2,9 2,4 1)

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

89m 1001m 11,3m 124m 136m 148m 160m 171m 183m 195m

1) 13,8 10,0 79 6,5 52 4,2 4,0 3,3 2,7 2,7 2,2 1)

230m 242m 253m 265m 277m 288m 300m 31,2m

t t t
3,6 - - -
2,9 2,7 2,6 2.9 - -
18 2,0 2,3 2,2 2.1 2.3 2,2 2,1 - - - 18
20 - - 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 20
22 - - - 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 22
24 - - - - - 1,2 11 1,0 0,9 0,8 24
26 - - - - - - 0,7 0,6 - 26
1) 1,9 1,9 1,6 1,3 1,4 1,1 0,9 0,6 - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py30nofbeMHOCTb C FOPY30HTaNIbHOM CTPesIoN

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



MS AC 45 CITY

=1 2,34mx6,40 m

89m 1001m 113m 124m 136m 14,8m

m

5 83 8,1 - - - - - - - - - 5
6 6.2 6,0 6.3 - - - - - - - - 6
7 - 4,6 4,9 5,1 4,9 - - - - - - 7
8 - - 39 4,1 39 38 - - - - 8
9 - - - 34 32 3,1 35 - - - - 9
10 - - - - 2,6 25 2,9 28 - - - 10
12 - - - - - - 2,1 2,0 1,8 2 2,0 12
14 - - - - - - - 1,4 13 1,6 1,5 14
16 - - - - - - - - - 1,2 1,1 16
1) 6.2 45 37 31 24 1,8 1,8 14 1,0 1,1 0,8 1)

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

89m 101m 113m 124m 136m 148m 160m 17,1m 183 m

1) 18,1 15,6 13,9 11,4 9,2 - 6,9 58 4,9 4,7 4,0 1)

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

t

3

2
24 - = - - - 23 2,2 2 - = 24
26 - - - - - - 1,7 1,6 1,5 26
o8 : . . B . = = - 1,3 1,2 28
1) 3,5 3,4 3,0 2,5 2,5 2,2 1,8 1,6 1,3 1,0 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOM CTPesion

DEMAG.
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MS AC 45 CITY

=1 6,20m x 6,40 m

89m 1001m 113m 124m 136m 14,8m

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

1) 2,8 2,8 2,3 1.9 2,0 1,6 1,3 1.1 0,8 0,6 1)

89m 1001m 113m 124m 136m 148m 160m 17,1m 183m 19,5m

230m 242m 253m 265m 277m 288m 300m 31,2m

1) 1,9 2,0 1,6 1,2 1,3 1,0 0,7 - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOM CTPesion

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



MS AC 45 CITY

=1 440mx 6,40 m

89m 1001m 113m 124m 136m 14,8m

230m 242m 253m 265m 27,7m 288m 300m 312m

89m 1001m 113m 124m 136m 148m 160m 17,1m 183m 19,5m

16 R - - - - - - - - 1,2 1,0 16
1) 6,3 45 3,7 3,1 2,4 - 1,8 1,4 1,0 1,1 0,8 1)

/)

23,0m 242 m 25,3 m 26,5m 27,7m 28,8 m 30,0m 31,2m

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPY30HTaSIbHOW CTPesIon

DEMAG.
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Notes AC 45 CITY

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas -
MnomMeTbl, KOMMEHTapUu, NpuMedaHus

DEMAG.

39 TADANOGROUP NN NN N RN I



\\

N
)

-

3
-+
-+
~+
~+

3 16,8
3,5 14,9
4 13,3
4,5 12,0
5 10,9
6 -
7 -
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1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -

10,1 m

0° EN13000

12,4 m 13,6 m

16,5 16,3 16,2
14,6 14,4 14,3
13,1 12,9 12,8
11,8 11,6 11,2
10,6 10,3 9,7
7.9 7,6 7,5
6,0 57 57
4,7 45 4.4
- 3,5 3,4

- 2,8 2,7
4.4 2,5 1,8
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4 13,2 - -

45 11,9 - -

5 10,8 - -

6 8,3 7.8 -
7 - 5,9 5,6
8 - 4,6 44
9 - - 3,5
10 - - 2,8
1) 8,2 43 2,4
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over rear - nach hinten - sur l'arriére - sul retro - hacia atras - para tras - czagu

over front - nach vorn - sur le devant - lato frontale - sobre frente - sobre a frente - Hag nepenHel YacTbo KpaHa

11,7
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MS AC 45 CITY

0° EN13000 £/90°  EN13000

-

\\

N
)

13,6 m

45 6,7 6,4 6,2 6,1 4,5 6,6 - - -
5 5.9 5.6 54 53 5 58 - -
6 - 43 4,1 4,0 6 4,5 4,2 - -
7 - 33 3,1 3,1 7 - 3,2 3,0 -
8 - 2,5 2,4 2,3 8 - 2,5 23 2,2
B - - 1.8 1,7 9 - - 1.7 1.6
10 - - 13 1,2 10 - - 1.2 1,2
1) 4,6 23 1.1 06 1) 4,5 23 1,0 -

1 - L 45 2,3 1.0 . - R . R L
1)) Capacities with horizontal bo6m - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - [py3onofbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPesIoN
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MS AC 45 CITY

Runner and cross bar - Montagespitze und Kopftraverse - Potence et crochet compact -
Runner e attacco con maniglione - Runner y travesano con gancho en cabeza de pluma -
Runner e travessa com gancho - MoagBu)XHOM 6/10K U NonNepeYnHa

max. 25 t

gg
max.
23,6t
. "765\'
o . 450
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25,9t
1" e Max, 270 :
max.
25,8t
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Notes to Lifting Capacity AC 45 CITY

Anmerkungen zu den Tragfahigkeiten - Conditions d’utilisation -
Annotazioni sulle portate - Condiciones de utilizacidon - Notas sobre capacidade
de icamento - MpnmeyaHms No rpy3onoabLEMHOCTU

Ratings are in compliance with EN13000.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragféhigkeiten entsprechen EN13000.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeits-
angaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschire dienen nur zur allgemeinen Information; fur ihre Richtigkeit Gbernehmen wir keine
Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfahigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulassig,
die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme a la norme EN13000.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma EN13000.
Il peso del bozzello e delle attrezzature utilizzate per I'imbracatura del carico fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai
valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita del vento, consultare il manuale di uso e manutenzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru € ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas EN13000.
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serdn deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacion para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacién para
determinadas operaciones de elevacion. La manipulacién de la gria esta sujeta a las cargas programadas en el ordenadory en
el manual de operaciones, ambos suministrados con la grua.

Valores nominais de acordo com a EN13000.
O peso dos moitdes e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operagdo para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientacdo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade
para fins de icamento. A operacdo da grua depende de tabelas de computador e do manual de operagdo, ambos fornecidos
com a maquina.

HomuHanbHble 3HaveHns cootseTcTBytoT EN13000.
Bec kptokob1oKa 1 cTpon SABASETCSH HacTbIo rpy3a 1 JOSIKEH BbIYUTATHCA M3 HOMUHASbHBIX 3HAYEHUI FPY30MOAbEMHOCTY.

MoapobHOCTH CM. B PyKOBOZLCTBE M0 3KCMayaTaLunm.

MpumeyaHwue. Mybnvkyemble B HACTOSLLEM U3AAHMMN AaHHbIE MPUBOAATCS TONBKO AJ1S CMPABKM M He AOMKHbI MCMONb30BaThCA
npu pacyeTte Harpysku. MNpu akcnayaTaumm KpaHa LOJIXKHbI MPYMEHSTLCS KOMMbIOTEPHbIE TabNLbl U PYKOBOACTBO MO

aKCnayaTaunm, Bxogauine B KOMNNEeKT NOCTaBKM KpaHa.
DEMAG.
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Technical Description AC 45 CITY

Basic machine

Equipment carrier

Engine 260-5 Mercedes-Benz OM936LA,; Diesel engine; 260 kW /2200 1/min (348 HP), torque 1450 Nm /
1200-1600 '/min; The engine complies with EU Stage V / Tier 4F; Exhaust system complete stainless
steel with SCR catalyzer.

Fuel tank Fuel tank 300 | Diesel (no RME / biodiesel); 40 | AdBlue tank.

Transmission Allison Allison automated gearbox with torque converter, 6 forward speeds and 1 reverse; 2-stage transfer
case with switchable off-road gear and switchable longitudinal lock.

Axles 6 x4 x 6 6 x4 x 6; 3 axles, axles 1 and 3 are driven and equipped with selectable transverse lock; All axles
steered.

Suspension Hydropneumatic suspension with axle load compensation; Hydraulically lockable; Manual or auto-
matic levelling alternatively.

Steering Dual circuit hydro semiblock steering with emergency steering pump; Active rear axle steering.

Brakes Pneumatic dual circuit service brake with antilock system, acting on all wheels; Disk brakes;
Additional decompression brake; Spring-loaded parking brake.

Tire size 445/65R22.5 Tire size 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); Steel rim 14-22.5.

(18.00 R22.5)

Drive lights Including low beam, upper beam, daytime running lights.

Outriggers H-4-Point design; Vertical and horizontal movement fully hydraulic; Manual or automatic levelling

alternatively; 3 outrigger bases of 2.34 m, 4.40 m, 6.20 m.
Outrigger pads 020 PA 4 round outrigger pads A = 0.20 m2 with transport position at vertical cylinder; Polyamide.
Pneumatic tire filling plug  Pneumatic tire filling plug for self-filling of the wheels.

Contour safety marking Continuous reflective strips on the sides of the chassis and in the back.

Equipment superstructure

Telescopic boom HA31 7.8 m - 31.2 m; Fully hydraulic telescoping system; Attachments for all equipment and extensions;
5 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 40 t.

Boom luffing Single luffing cylinder with automatic lowering brake valve.

Rotary drive Single slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake.

H1 Hoist with spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator); Incl. hoist monitoring.
Counterweight 5.3 t 5.3, 3 pieces; Fully roadable in 12 t axle load limit.

Control system Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks;

Different control modes selectable for hydraulic circuits.

Operator aids IC-1, with Integrated load moment indicator acc. EN13000; Color display; Displaying of current operating
conditions, load charts, fault indicator; Signal lights indicating LMI-load; Crane data logger.

Outrigger basis monitoring Surveillance of each outrigger beam for detection of horizontal stroke; Warning in case of anomaly in
crane cabin (Attention: There is no automatic linkage with the LMI-system).

Outrigger load indicator The outrigger load is indicated in the crane cabin and the outrigger control box.

Working range limiter Displaying and programmability of the work range limits by IC-1.
Hook height indication Displaying and programmability of the hook height H1 by IC-1.
Cab 875 Type 0.875 m; Steering wheel height and tilt adjustable; Seat heating; Tinted glass; Power mirrors with

heater; Handrails; Pull-down sun visor and light curtains; Radio; Seat heating.

Heating engine-independent Engine-independent warm water heating with 5 kW heating power; With timer.

Aircondition Aircondition with 7 kW rated cooling capacity.

Tachograph Display of the speed and record according to country-specific regulations.
Electronic immobilizer Prevents uncontrolled carrier mobilization; Incl. 5 ignition keys.

system

Anemometer Disconnectable, to allow use with all extensions.

DEMAG.
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Technical Description

AC 45 CITY

Additional equipment

Carrier
Engine 260-3; ECE R96

Axles 6 x6 x 6

CombiBox tail
Hook storage

Timber storage front

Superstructure
2. hoist (H2)

Load supervision camera

Handling

Remote control

IC-1 Plus incl. Flex Base

IC-1 Remote

Extensions
HAV 7 m

HAV 13 m

MS (runner)
Hook traverse 25 t
Boom head traverse 25 t

Boom head traverse 15 t

Hook Blocks
Hook block 50-5-16-D

Hook block 32-3-16-D
Hook block 16-1-16-E
Hook 5-0-16-E

Mercedes-Benz OM936LA,; Diesel engine; 260 kW /2200 1/min (348 HP), torque 1400 Nm /
1200-1600 /min; The engine complies with ECE R96 (equivalent to former regulation EU Stage Ill A /
Tier 3); Exhaust system complete stainless steel incl. spark arrester.

6 x 6 x 6; Axles 1 and 3 permanently driven; Axle 2 connectable with longitudinal lock;
All 3 axles equipped with shiftable transverse lock; All 3 axles steered.

Storage box for crane equipment at carrier tail.
Storage for single line hook (5-0-16) at carrier front.

Storage for 20 x squared timber 10 x 10 x 100 cm at carrier front incl. lashing for secure stowage.

2. hoist; Spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator); Incl. quick couplings.

Camera mounted on main boom head to supervise the hook block and load from above; Incl. boom
head light on boom head.

Control of superstructure operations via wireless remote control.

Smart crane control system for main boom and runner configuration enabling higher lifting
capacities especially over outriggers. Enables safe use of the full capacity of the crane even in
asymmetric outrigger configurations. Flexible and independent outrigger positioning possible.
Capacity precalculation for +/- 30° slewing angle and radius area. In-cab lift simulation.

IC-1 Remote, Demag telematic system.

7.1 m; Swing-away jib, manual offset 30°; 1-sheaved head; Incl. transport storage.

13.0 m; Double folding swing-away jib, manual offset 30°; 1-sheaved head; Incl. transport storage;
Includes HAV 7 m.

1.3 m; Variable assembly jib (runner) with manual offset; 3 sheaves; Max. capacity 25.9 t.
For runner, installation in sheave axis; Incl. hook; Note: sheave axis needs to be removed.
For runner, installation in front of sheave axis; Incl. shackle.

Boom head traverse for main boom head or runner; Incl. shackle and hook.

50-5-16-D (410 kg); Hook block with ramshorn hook; With white red signal stripes.
32-3-16-D (350 kg); Hook block with ramshorn hook; With white red signal stripes.
16-1-16-E (225 kg); Hook block with single hook; With white red signal stripes.
5-0-16-E (130 kg); Single hook; Red.

Further additional equipment on request!
Weight data may deviate from posted values based on road / travel configuration, equipment configuration, and component

weight tolerances.

DEMAG.
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Technische Beschreibung

AC 45 CITY

Grundausstattung
Kranfahrgestell
Motor 260-5 Mercedes-Benz OM936LA,; Dieselmotor; Leistung 260 kW /2200 1/min (348 PS), Drehmoment 1450 Nm/

Kraftstoffbehalter

Getriebe Allison
Achsen6 x4 x6
Federung

Lenkung

Bremsen

Bereifung 445/65 R22.5
(18.00 R22.5)

Fahrbeleuchtung
Abstiitzung

Stltzteller 020 PA

Pneumatischer Reifenfull-
anschluss

Kontur-Sicherheits-
markierung

Kranoberwagen
Teleskopausleger HA31

Auslegerverstellung
Drehantrieb

H1

Gegengewicht 5,3t

Steuerung

Sicherheitseinrichtung

Stiitzbasiserfassung

Stutzkraftanzeige
Arbeitsbereichsbegrenzung
Hakenhéhenanzeige
Kabine 875

Heizung motorunabhéangig
Klimaanlage
Tachograph

Elektronische Wegfahr-
sperre

Windmesser

DEMAG.

1200-1600 /min; Motor erflllt EU Stufe V / Tier 4F; Abgasanlage aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.
Kraftstoffbehalter 300 | Diesel (kein RME / Bio-Diesel); 40 | AdBlue Tank.

Allison Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler, 6 Vorwartsgange und 1 Rickwartsgang;
2-stufiges Verteilergetriebe mit schaltbarer Gelandestufe und zuschaltbarer Langssperre.

6 x4 x 6; 3 Achsen, davon Achsen 1 und 3 angetrieben und mit zuschaltbarer Quersperre;
Alle Achsen gelenkt.

Hydropneumatische Federung mit Achslastausgleich; Hydraulische Blockierung;
Wahlweise manuelle oder automatische Niveaueinstellung.

Zweikreis-Hydro-Servocom-Lenkung mit Notlenkpumpe; Aktive Hinterachslenkung.

Pneumatische Zweikreis-Betriebsbremse mit ABS, auf alle Rader wirkend; Scheibenbremsen;
Zusatzliche Motor-Dekompressionsbremse; Federspeicher-Feststellbremse.

Bereifung 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); Stahlfelge 14-22,5.

Inkl. Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht.

H-4-Punkt-Anordnung; Vertikale und horizontale Bewegung vollhydraulisch; Manuelle oder auto-
matische Niveaueinstellung; 3 Abstltzbasen von 2,34 m, 4,40 m, 6,20 m.

4 runde Stutzteller A= 0,20 m2 mit Transportstellung am Stutzzylinder; Polyamid.

Pneumatischer Reifenfillanschluss ermoglicht Selbstbefiillung der Bereifung.

Durchgangige Reflektorleisten seitlich am Fahrgestell und am Heck.

7,8 m - 31,2 m; Vollhydraulisches Teleskopiersystem; Aufnahmen fir alle optionalen Einrichtungen;
5 Seilrollen im Auslegerkopf fir max. 40 t Tragfahigkeit.

Wippzylinder mit lastdruckiberkompensiertem Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.

Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse.

Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; Integrierter Drehmelder; Inkl. Hubwerkstiberwachung.
5,3 t, 3-teilig; Komplett verfahrbar innerhalb 12 t Achslast.

Ermoglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; Elektrische Vorsteuerung tGber 2 Kreuzsteuerhebel;
Verschiedene Steuerungsmodi fur Hydraulikkreise anwahlbar.

IC-1, mit integriertem Lastmomentbegrenzungsystem gemaf EN13000; Farbdisplay; Anzeige
Betriebszustand, Traglasttabellen, Fehlerindikator; Ampelsignal LMB-Auslastung; Kranoberwagen-
datenrekorder.

Einzelerfassung der Stutztrager zum visuellen Abgleich mit der programmierten Stitzbasis; Anzeige
in LMB Krankabine (Achtung: Es erfolgt keine automatische Koppelung mit dem LMB-System!).

Anzeige der StUtzkraft in Krankabine und Abstitzbedienkasten.
Anzeige und Programmierbarkeit der Arbeitsbereichsgrenzen tber IC-1.
Anzeige und Programmierbarkeit der Hakenhohe H1 tber IC-1.

Typ 0,875 m; Lenkrad Hohen- und Neigungsverstellung; Sitzheizung; Getdnte Scheiben, Schiebe-
fenster; Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel; Handldufe; Sonnenschutzrollo; Radio;
Sitzheizung.

Motorunabhangige Warmwasserheizung mit 5 kW Heizleistung; Programmierbare Zeitschaltuhr.
Klimaanlage mit 7 kW Kuhlleistung.
Anzeige der Geschwindigkeit; Registrierung gemaf Landervorschrift.

Verhindert ungewollte Inbetriebsetzung des Kranfahrgestells; Inkl. 5 Ziindschlisseln.

Abnehmbar, an allen Einrichtungen nutzbar.
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Technische Beschreibung

AC 45 CITY

Zusatzausstattung

Kranfahrgestell
Motor 260-3; ECE R96

Achsen 6 x6 x 6

KombiBox Heck
Lasthakenablage

Holzablage vorn

Kranoberwagen
2. Hubwerk (H2)

Lastiberwachungskamera

Bedienung
Fernbedienung

IC-1 Plus inkl. Flex Base

IC-1 Remote

Verldngerungen
HAV 7 m

HAV 13 m

MS (Montagespitze)
Hakentraverse 25 t
Kopftraverse 25 t
Kopftraverse 15 t

Unterflaschen
Unterflasche 50-5-16-D

Unterflasche 32-3-16-D
Unterflasche 16-1-16-E
Lasthaken 5-0-16-E

Mercedes-Benz OM936LA; Dieselmotor; Leistung 260 kW /2200 /min (348 PS), Drehmoment 1400 Nm/
1200-1600 /min; Motor erfullt ECE R96 (entspricht der friiheren Regelung EU Stufe Ill A/ Tier 3);
Abgasanlage aus Edelstahl mit Funkenfanger.

6 x 6 x 6; Achsen 1 und 3 permanent angetrieben; Achse 2 mit Langssperre zuschaltbar; Alle 3 Achsen
mit zuschaltbarer Quersperre; Alle 3 Achsen gelenkt.

Staukiste fur Kranzubehor am Heck des Kranfahrgestells.
Ablage fur Hakengehange (5-0-16 ) an Front des Kranfahrgestells.

Holzablage vorne zum Transport von 20 x Kantholz 10 x 10 x 100 cm inkl. Zurrgurten zur Sicherung.

2. Hubwerk; Federbelastete Lamellenbremse; Integrierter Drehmelder; Inkl. Schnellverbindungen.

Am Hauptausleger montierte Kamera zur Uberwachung der Unterflasche und der Last von oben;
Inkl. Scheinwerfer am Auslegerkopf.

Steuerung der Kranoberwagenbewegungen per Funkfernsteuerung.

Intelligentes Steuerungssystem fur Hauptausleger- und Montagespitzebetrieb, das héhere Traglasten
ermdglicht — insbesondere bei Hebevorgangen tber den Abstitzungen. Sichere Nutzung der
vollen Tragfahigkeit des Krans, selbst bei asymmetrischen Abstitzkonfigurationen. Abstitzungen
unabhangig und stufenlos positionierbar. Vorberechnung der Traglast fur einen Schwenkwinkel
und Radiusbereich von +/- 30°. Hubsimulation in der Kabine.

IC-1 Remote, Demag Telematiksystem.

7.1 m; Klappspitze, manuell 30° abwinkelbar; 1-rolliger Kopf; Inkl. Transporthalterung.

13,0 m; Doppelklappspitze, manuell 30° abwinkelbar; 1-rolliger Kopf; Inkl. Transporthalterung;
Beinhaltet HAV 7 m.

1,3 m; Variable Montagespitze (Runner), manuell einstellbar; 3-rollig; Max. Tragfahigkeit 25,9 t.
Flr Montagespitze in Rollenachse; Inkl. Haken; Hinweis: Rollenachse muss demontiert werden.
Flr Montagespitze vor Rollenachse; Inkl. Schakel.

Fur Hauptauslegerkopf oder Montagespitze; Inkl. Schakel und Haken.

50-5-16-D (410 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; mit weiB-roter Warnschraffur.
32-3-16-D (350 kqg); Unterflasche mit Doppelhaken; mit weiB-roter Warnschraffur.
16-1-16-E (225 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; mit weiB-roter Warnschraffur.
5-0-16-E (130 kg); Einfachhaken; rot.

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!

Gewichtsangaben kénnen entsprechend der Verfahrzusténde, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichtstole-
ranzen von Bauteilen positiv oder negativ abweichen!

DEMAG.
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Descriptif technique

AC 45 CITY

Machine de base

Equipement chassis

Moteur 260-5

Réservoir de carburant
Transmission Allison
Essieux 6 x4 x 6
Suspension

Direction

Freins

Roues 445/65 R22.5
(18.00 R22.5)

Feux de conduite
Calage

Semelles de calage 020 PA
Valve de gonflage

pneumatique
Signalisation du contour

Mercedes-Benz OM936LA ; moteur diesel ; 260 kW / 2200 tr/min (348 HP) ; couple de 1450 Nm /
1200-1600 tr/min ; le moteur est conforme aux standards EU Stage V / Tier 4F;
systeme d’échappement 100 % acier inoxydable avec catalyseur SRC.

Réservoir de carburant diesel de 300 | (pas de RME/biodiesel) ; réservoir AdBlue de 40 I.

Boite de vitesses automatique Allison avec convertisseur de couple, 6 vitesses AV et 1 AR ; boite de
transfert a 2 rapports avec dispositif tout-terrain commutable et blocage de différentiel longitudinal
sélectionnable.

6 x4 x6; 3 essieux; essieux 1 et 3 moteurs et équipés du blocage de différentiel transversal
sélectionnable; tous essieux directeurs.

Suspension hydropneumatique avec compensation du poids de I'essieu ; blocage hydraulique;
mise a niveau manuelle ou automatique.

Direction a servocommande hydraulique a double circuit avec pompe de direction de secours;
direction active des essieux arriere.

Frein de service pneumatique a double circuit avec systeme antiblocage agissant sur toutes les roues;;
freins a disque ; frein a compression supplémentaire ; frein de stationnement par cylindres a ressort.

Roues 445/65 R22.5 (18.00 R22.5) ; jantes acier 14-22.5.

Avec feux de croisement, feux de route, feux diurnes.

Agencement 4 points en H; télescopages verticaux et horizontaux entierement hydrauliques ;
mise a niveau manuelle ou automatique de chaque coté; 3 bases de calage (2,34 m, 4,40 m et 6,20 m).

4 semelles de calage rondes A = 0,20 m2 avec position de transport sur le vérin vertical ; modéles en
polyamide.

Valve de gonflage autonome des pneus.

Bandes réfléchissantes continues sur les cotés du chassis et a l'arriere.

Equipement tourelle

Fléche télescopique HA31

Réglage de la fleche
Entrainement rotatif
H1

Contrepoids 5,3 t
Systéme de commande

Dispositif de sécurité

Controle de la base de
calage

Indicateur de charge de
calage

Controleur de portée

Indication de la hauteur
sous crochet

Cabine 875

Chauffage indépendant
du moteur

Climatisation
Tachygraphe
Antivol électronique
Anémomeétre

DEMAG.

7,8 m-31,2 m; systéeme de télescopage entierement hydraulique; fixations pour équipements et
extensions; 5 poulies intégrées a la téte de fleche pour une capacité max. de 40 t.

Unique vérin de relevage avec descente controlée par soupape de freinage.
Unique mécanisme d'orientation avec frein multidisque a ressort.

Treuil avec frein multidisque a ressort ; résolveur (indicateur de rotation du treuil) ; surveillance du
treuil comprise.

5,3 t; 3 pieces; modele tout-terrain avec charge d'essieu limitée a 12 tonnes.

Permet 4 mouvements simultanés; commande électrique via 2 joysticks en croix; différents modes de
commande sélectionnables pour les circuits hydrauliques.

Systéme IC-1 avec controleur de moment de charge intégré selon la norme EN13000; écran couleur;
affichage des conditions de travail ; abaques de charge ; indicateur d’anomalie ; signal lumineux de
charge LMI; enregistreur des données de la machine.

Surveillance de chaque poutre de calage pour la détection de la course horizontale ; alerte en cas
d’anomalie dans la cabine tourelle (attention : aucune connexion automatique avec le systeme LMI).

La charge de calage est indiquée dans la cabine tourelle et sur le boitier de commande des
stabilisateurs.

Affichage et programmabilité des limites de portée sur dispositif IC-1.
Affichage et programmation possible de la hauteur sous crochet H1 depuis le systeme IC-1.

Type 0,875 m; hauteur et inclinaison du volant réglables ; siege chauffant; verre teinté ; vitres
électriques ; rétroviseurs électriques dégivrants ; mains courantes ; pare-soleil rabattable et rideau
lumineux ; radio ; systéme de chauffage du siége.

Chauffage a eau chaude indépendant du moteur dune puissance de 5 kW ; avec minuterie.

Climatisation offrant une puissance de refroidissement de 7 kW.

Affichage de la vitesse et enregistrement conformément aux réglementations nationales.
Prévention des utilisations non planifiées du véhicule ; avec 5 clés de contact.

Amovible, utilisable sur tous les dispositifs.
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Descriptif technique

AC 45 CITY

Equipement additionnel

Chassis
Moteur 260-3; ECE R96

Essieux 6 x 6 x 6

CombiBox arriére

Rangement pour
crochet-moufle

Coffre avant (bois)

Tourelle
2e treuil (H2)

Vidéosurveillance de
la charge

Manutention
Commande a distance

IC-1 Plus avec Flex Base

IC-1 Remote

Extensions
HAV 7 m

HAV 13 m
Potence MS

Palonnier a crochet 25 t

Mercedes-Benz OM936LA ; moteur diesel ; 260 kW / 2200 tr/min (348 HP) ; couple de 1400 Nm /
1200-1600 tr/min; le moteur est conforme aux standards ECE R96 (équivaut a I'ancienne
réglementation EU Stage Ill A/ Tier 3); systeme d'échappement 100 % acier inoxydable avec pare-
étincelles.

6 x 6 x 6; essieux 1 et 3 moteurs en permanence ; essieu 2 commutable avec blocage de différentiel
longitudinal ; tous essieux avec blocage de différentiel transversal sélectionnable ; tous essieux
directeurs.

Coffre de rangement pour équipements de grue sur l'arriere du chassis.

Coffre de rangement pour crochet boulet (5-0-16) sur I'avant du chassis.

Coffre de rangement de 10 x 10 x 100 cm pour 20 plaques de bois carrées situé sur I'avant du chassis;
avec fixations de stockage sécurisé.

2e treuil ; freins multidisques a ressort ; indicateur de rotation intégré ; connexions rapides incluses.

Caméra placée sur la téte de la fleche principale permettant de contréler le crochet-moufle et la charge
du dessus; éclairage en téte de fleche compris.

Commande des opérations de la tourelle par le biais d'une télécommande sans-fil.

Systéme de commande intelligent des configurations de la fleche principale et de la potence pour
des capacités de levage supérieures, notamment sur stabilisateurs. Permet une exploitation sans
danger de la capacité intégrale de la grue, méme dans les configurations de stabilisation asymétrique.
Positionnement indépendant et flexible des stabilisateurs. Calcul préalable de la capacité pour un
angle d’orientation de £30° au sein du rayon. Simulation en cabine des opérations de levage.

IC-1 Remote, systéeme télématique Demag.

7.1 m; fléchette pliante ; débattement manuel de 30°; téte 1 poulie ; support de transport inclus.

13,0 m; double fléchette pliante ; débattement manuel de 30°; téte 1 poulie; support de transport
inclus ; avec HAV 7 m.

1,3 m; fléchette de montage a volée variable (potence) et débattement manuel; 3 poulies pour une
capacité max. de 25,9 t.

Pour potence, installation dans I'axe de poulie ; crochet inclus ; remarque : I'axe de poulie doit étre
démonté.

Palonnier téte de fleche 25t Pour potence, installation devant I'axe de poulie ; manille incluse.

Palonnier téte de fleche 15t Barre transversale pour téte de fleche principale ou potence ; manille et crochet inclus.

Crochets moufles
Crochet-moufle 50-5-16-D

Crochet-moufle 32-3-16-D
Crochet-moufle 16-1-16-E
Crochet 5-0-16-E

50-5-16-D (410 kg) ; crochet-moufle avec crochet double ; bandes de signalisation blanches et rouges.
32-3-16-D (350 kg) ; crochet-moufle avec crochet double ; bandes de signalisation blanches et rouges.
16-1-16-E (225 kg) ; crochet-moufle avec crochet simple ; bandes de signalisation blanches et rouges.
5-0-16-E (130 kg) ; crochet simple ; rouge.

Autres équipements additionnels disponibles sur demande !

Les données relatives au poids peuvent varier en fonction de la configuration en déplacement, de la configuration
d‘équipement et des tolérances liées au poids des composants.

DEMAG.
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Descrizione tecnica

Macchina base

AC 45 CITY

Equipaggiamento carro

Motore 260-5
Serbatoio carburante
Trasmissione Allison
Assali6 x4 x 6
Sospensioni

Sterzatura
Freni

Dimensione pneumatici
445/65 R22.5 (18.00 R22.5)

Fari di guida
Stabilizzatori

Piatti stabilizzatori 020 PA
Raccordo di gonfiaggio

per pneumatici
Bande di sicurezza per

segnalazione sagoma veicolo

Mercedes-Benz OM936LA; motore diesel; 260 kW / 2200 giri/min (348 HP), coppia 1450 Nm /
1200-1600 giri/min; il motore & a norma EU Stage V/ Tier 4F; impianto di scarico completamente in
acciaio inossidabile provvisto di catalizzatore di tipo SCR.

Serbatoio 300 | diesel (non compatibile con estere metilico di colza/biodiesel); serbatoio 40 | Ad-Blue.

Cambio automatizzato Allison con convertitore di coppia, 6 marce avanti e 1 marcia indietro;
distributore di coppia a 2 rapporti con rapporto fuori strada e differenziale longitudinale inseribile.

6 x4 x6; 3 assi, di cui gliassi 1 e 3 traenti e dotati di blocco differenziale trasversale inseribile;
tutti gli assi sono sterzanti.

Sospensioni idropneumatiche con compensazione del carico assiale; blocco idraulico; disponibili nella
versione con regolazione del livello manuale o automatica.

Servosterzo idraulico a doppio circuito con pompa di soccorso; sterzatura attiva degli assi posteriori.

Freno di servizio pneumatico a doppio circuito con ABS, installato su tutte le ruote; freni a disco;
freno a decompressione ausiliario; freno di stazionamento a molla.

Dimensione pneumatici 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); cerchione in acciaio 14-22,5.

Dotazione comprendente anabbaglianti e abbaglianti, luci di marcia diurna.

Sistema a 4 stabilizzatori; estensione orizzontale e verticale completamente idraulica; livellamento
manuale o automatico alternativamente su entrambi i lati del carro; 3 basi di appoggio di 2,34 m,
4,40 m, 6,20 m.

4 piastre di appoggio degli stabilizzatori rotonde A = 0,20 m2 con posizione di trasporto in
corrispondenza del cilindro verticale; poliammide.

Raccordo di gonfiaggio per autogonfiaggio pneumatici.

Strisce catarifrangenti continue sui lati del telaio e sul retro.

Equipaggiamento torretta

Braccio telescopico HA31

Sfilo del braccio
Meccanismo di rotazione
H1

Contrappeso 5,3 t
Sistema di controllo

Indicatori per I'operatore

Monitoraggio base di
appoggio

Indicatore di carico per
gli stabilizzatori

Limitatore dell’area di
lavoro

Indicazione altezza sotto
gancio

Cabina 875

Riscaldamento
indipendente dal motore

Climatizzazione

Tachigrafo

Immobilizzatore elettronico
Anemometro

DEMAG.

7,8 m - 31,2 m; sistema telescopico completamente idraulico; dispositivo per I'inserimento di tutti gli
accessori opzionali e le prolunghe; 5 pulegge sulla testa del braccio per una portata max. di 40 t.

Singolo cilindro di sfilo con valvola di comando automatico del freno di discesa.
Singolo organo di rotazione con freno lamellare a molla.

Argano con freno lamellare a molla; sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione dell’argano);
incl. sistema di monitoraggio dell’argano.

5,3 t, 3 blocchi; in assetto da strada entro il limite di carico assiale di 12 t.

Consente 4 movimenti operativi in contemporanea; comandi elettrici con joystick a 2 assi;
diverse modalita di comando selezionabili per i circuiti idraulici.

IC-1, con indicatore di carico integrato conforme a EN13000; display a colori; visualizzazione delle
condizioni operative correnti, diagrammi di carico, indicatore di errore; indicatori del carico massimo;
registratore dati gru.

Monitoraggio del braccio degli stabilizzatori per il rilevamento della corsa orizzontale; avviso nella
cabina della gru in caso di anomalia (attenzione: tale visualizzazione non & collegata al limitatore di
carico).

I carico degli stabilizzatori viene visualizzato nella cabina della gru e nel quadro comandi degli
stabilizzatori stessi.

Visualizzazione e programmazione dei limiti del raggio d'azione tramite IC-1.
Funzioni di visualizzazione e programmazione dell'altezza sotto gancio H1 con IC-1.

Tipo 0,875 m; volante regolabile in altezza e inclinazione; sedile riscaldato; vetri oscurati;
specchietti elettrici riscaldati; corrimano; tendine parasole estraibili; radio; sedile riscaldato.

Riscaldamento acqua calda indipendente dal motore con 5 kW di potenza; con timer.

Impianto di climatizzazione con potenzialita di raffreddamento nominale 7 kW.
Visualizzazione e registrazione della velocita secondo le specifiche normative nazionali.
Impedisce |'avviamento incontrollato del carro; completo di 5 chiavi di accensione.
Estraibile, utilizzabile con tutti i dispositivi.

TADANOGROUP NN N RN RN I



51

Descrizione tecnica

AC 45 CITY

Equipaggiamento aggiuntivo

Carro
Motore 260-3; ECE R96

Assali6 x 6 x6

CombiBox sul lato
posteriore

Stoccaggio gancio

Stoccaggio legname sul
lato anteriore

Torretta
Secondo argano (H2)

Telecamera di controllo
del carico

Movimentazione

Radiocomando

IC-1 Plus incl. Flex Base

Sistema di controllo
IC-1 Remote

Prolunghe
HAV 7 m

HAV 13 m
MS (runner)
Traversa del gancio 25 t

Traversa della testa del
braccio 25 t

Traversa della testa del
braccio 15t

Bozzelli
Bozzello 50-5-16-D

Bozzello 32-3-16-D
Bozzello 16-1-16-E
Gancio 5-0-16-E

Mercedes-Benz OM936LA; motore diesel; 260 kW / 2200 giri/min (348 HP), coppia 1400 Nm /
1200-1600 giri/min; il motore & a norma ECE R96 (equivalente per la precedente normativa
EU Stage Ill A/ Tier 3); impianto di scarico completamente in acciaio inossidabile provvisto di
catalizzatore con parascintille.

6 x 6 x 6; gli assali 1 e 3 permanentemente traenti; I'assale 2 collegabile con blocco differenziale
longitudinale, tutti e 3 gli assali con blocco differenziale trasversale inseribile; tutti e 3 gli assali
sterzanti.

Vano di stoccaggio per le attrezzature della gru sul retro del carro.

Stoccaggio per gancio singolo (5-0-16) sul lato anteriore del carro.

Stoccaggio di 20 pezzi di legno squadrato 10 x 10 x 100 cm sul lato anteriore del carro incluso aggancio
per il fissaggio del vano.

2° argano; freno lamellare a molla; sincronizzatore (indicatore rotazione tamburo); con giunti rapidi.

Telecamera montata sulla testa braccio principale, per monitorare il bozzello e il carico dall‘alto;
con faro sulla testa braccio.

Controllo remoto wireless delle operazioni sulla torretta.

Sistema di controllo intelligente della gru per la configurazione del braccio base e del runner che
consente di utilizzare capacita di sollevamento maggiori in particolare con gli stabilizzatori. Consente
di utilizzare in sicurezza tutta la capacita della gru anche con una configurazione asimmetrica

degli stabilizzatori. Gli stabilizzatori possono essere posizionati in modo indipendente e flessibile.
Pre-calcolo della capacita per un angolo di rotazione +/- 30° e raggio d'azione. Simulazione del
sollevamento dalla cabina.

IC-1 Remote, sistema telematico Demag.

7,1 m; falcone ripiegabile, inclinabile manualmente 30°; punta a 1 puleggia; con vano di trasporto.

13,0 m; falcone doppio ripiegabile, inclinabile manualmente 30°; punta a 1 puleggia; con vano di
trasporto, incluso HAV 7 m.

1,3 m; falcone con montaggio a volata variabile (runner), con inclinazione manuale; 3 pulegge,
per una capacita di sollevamento max. di 25,9 t.

Per runner, installazione sull'asse della puleggia con gancio: &€ necessario rimuovere |'asse della
puleggia.
Per runner, installazione davanti all’asse della puleggia; con grillo.

Traversa della testa del braccio per la testa o il runner del braccio base; con grillo e gancio.

50-5-16-D (410 kg); bozzello con gancio doppio; con strisce segnaletiche bianche e rosse.
32-3-16-D (350 kg); bozzello con gancio doppio; con strisce segnaletiche bianche e rosse.
16-1-16-E (225 kg); bozzello con gancio singolo; con strisce segnaletiche rosse e bianche.

5-0-16-E (130 kg); gancio singolo; rosso.

Altri equipaggiamenti disponibili su richiesta!

| dati relativi al peso possono variare rispetto ai valori indicati in base all’assetto da strada scelto, alla configurazione delle
attrezzature e alle tolleranze di peso dei componenti.

DEMAG.
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Descripcion técnica

AC 45 CITY

Maquina basica
Equipamiento chasis

Motor 260-5

Deposito de combustible
Transmision Allison

Ejes6 x4 x 6
Suspension
Direccion
Frenos

Neumaticos 445/65 R22.5
(18.00 R22.5)

Luces de conduccion
Estabilizadores

Apoyos estabilizadores
020 PA

Enchufe neumatico para
inflar neumaticos
Marcas de seguridad
perimetrales

Mercedes-Benz OM936LA; motor diésel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), par 1450 Nm /1200-1600 rpm;
El motor cumple con EU Stage V / Tier 4F; Sistema de escape completamente de acero inoxidable con
catalizador SCR.

Depdsito de combustible 300 | diésel (no RME / biodiésel); depdsito AdBlue 40 |.

Caja de cambios automatica Allison con convertidor de par, 6 marchas adelante y 1 de retroceso;
Caja de transferencia de 2 etapas con marcha todoterreno accionable y bloqueo longitudinal
conmutable.

6 x4 x6; 3 ejes, ejes 1y 3 con traccidn y equipados con bloqueo transversal conmutable; Todos los
ejes con direccién.

Suspensién hidroneumdtica con compensacion de carga de ejes; Mecanismo hidraulico de bloqueo;
Nivelacion alternativamente manual o automatica.

Direccién hidrdulica semibloque de dos circuitos, con bomba auxiliar de emergencia; Direccidn activa
de eje trasero.

Frenos neumaticos de servicio de dos circuitos con sistema antibloqueo, actuantes en todas las ruedas;
Frenos de disco; Freno adicional de descompresion del motor; Freno de estacionamiento de muelles.

Neumaticos 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); Llantas de acero 14-22.5.

Incluyendo luces de cruce, luces largas, luces de circulacion diurna.

Disefio 4 puntos en H; Movimiento vertical y horizontal totalmente hidrdulico; Nivelacion alternativa-
mente manual o automatica; 3 bases estabilizadoras de 2,34 m, 4,40 m, 6,20 m.

4 apoyos estabilizadores circulares A = 0,20 m2 con posicion de transporte en el cilindro vertical,
poliamida.

Enchufe para el inflado automatico de los neumaticos.

Bandas reflectantes continuas en los laterales del vehiculo y en la parte trasera.

Equipamiento superestructura

Pluma telescépica HA31

Elevacion de pluma
Mecanismo de giro
H1

Contrapeso 5,3 t
Sistema de control

Dispositivos de asistencia
al operario

Monitorizacion de la base
de estabilizacion

Indicador de carga de
estabilizadores

Limitador del rango
de trabajo

Indicacion de la altura
del gancho

Cabina 875

Calefaccion dependiente
del motor

Aire acondicionado
Tacografo

Sistema electrénico de
inmovilizacion
Anemoémetro

DEMAG.

7.8 m-31,2 m; Sistema telescépico totalmente hidraulico; Accesorios para todos los equipamientos
y extensiones; 5 poleas integradas en cabezal de pluma para capacidad de carga méax. 40 t.

Cilindro unico de elevacion con valvula de frenado automatico para descenso.
Mecanismo unico de giro con freno multidisco con muelles.

Cabrestante con freno multidisco por muelles; Resolver (indicador de rotacion del cabrestante);
incl. supervisién de cabrestante.

5,3 1, 3 piezas; Puede circular plenamente con carga de eje de 12 t.

Permite 4 movimientos de trabajo simultdneos; Controles piloto eléctricos a través de joysticks de 2 ejes;
Se pueden seleccionar diferentes modos de control para los circuitos hidraulicos.

IC-1, con indicador integrado de momento de carga segun EN13000; Pantalla a color; Visualizacion
del estado operativo actual, tablas de carga, indicador de fallos; Luces que indican la carga del
indicador de momento de carga; Registro de datos de la grua.

Vigilancia de cada viga estabilizadora para deteccion de la carrera horizontal. Advertencia en caso de
anomalia en la cabina de la grda (Atencién: jNo existe una conexion directa con el sistema indicador
de momento de carga).

La carga de estabilizadores es indicada en la cabina de grua y en la caja de control de los
estabilizadores.

Visualizacion y programacion de los limites del radio de trabajo mediante IC-1.
Visualizacion y programacion de la altura de gancho H1 mediante IC-1.

Tipo 0,875; Volante con regulacion de altura e inclinacion; Asiento calefactable; Lunas tintadas;
Espejos retrovisores de ajuste eléctrico, calefactados; Pasamanos; Persiana-parasol; Radio;
Asiento calefactable.

Calefaccion de agua caliente, independiente del motor, con una potencia de calefaccién de 5 kW,
con temporizador.

Aire acondicionado con 7 kW nominales de potencia de refrigeracion.
Visualizaciéon de la velocidad y registro segun las regulaciones especificas del pafs.
Previene la movilizacion incontrolada del vehiculo; incl. 5 llaves de encendido.

Desconectable, para permitir el uso con todas las extensiones.
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Descripcion técnica

AC 45 CITY

Equipamiento adicional

Chasis
Motor 260-3; ECE R96

Ejes6x6x6

CombiBox parte trasera

Compartimento para
gancho

Compartimento para
maderos parte delantera

Superestructura
2° cabrestante (H2)

Camara de supervision
de carga

Manipulacion
Control remoto

IC-1 Plus incl. Flex Base

IC-1 Remote

Extensiones
HAV 7 m

HAV 13 m
MS (runner)

Traviesa de gancho 25t

Traviesa de cabezal de
pluma 25t

Traviesa de cabezal de
pluma 15t

Mercedes-Benz OM936LA; motor diésel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), par 1400 Nm /1200-1600 rpm;
El motor cumple con ECE R96 (equivalente a la anterior normativa EU Stage Ill A/Tier 3); Sistema de
escape completamente de acero inoxidable con parachispas.

6 x 6 x 6; Ejes 1y 3 con traccion permanente; Eje 2 conectable con bloqueo longitudinal; Los 3 ejes
equipados con blogqueo transversal conmutable; Los 3 ejes con direccion.

Caja de almacenamiento para equipamiento de grua en la parte trasera del vehiculo.

Lugar de almacenamiento para gancho simple (5-0-16) en la parte delantera del vehiculo.

Almacenamiento para 20 maderos escuadrados 10 x 10 x 100 cm en la parte delantera del vehiculo
con amarre para aseguramiento.

2° cabrestante; Freno multidisco por muelles; Resolver (indicador de rotacidn del cabrestante);
Incl. acoplamientos rapidos.

Camara montada en el cabezal de la pluma principal para supervisar el bloque del gancho y la carga
desde arriba; incl. luz el cabezal de la pluma.

Control de las operaciones de la superestructura a través de control remoto inaldmbrico.

Sistema de control de grua inteligente para pluma principal y configuracién de runner, que permite
capacidades de carga superiores, especialmente sobre estabilizadores. Permite el uso seguro

de la capacidad total de la grua, incluso en configuraciones asimétricas de los estabilizadores.

Los estabilizadores pueden ser posicionados independientemente y de forma flexible. Precalculo
de la capacidad para angulo de giro +/- 30° y zona de radio Simulacién de elevacion en cabina.

IC-1 Remote, sistema telemdatico Demag.

7,1 m; Plumin articulado, angulable manualmente en 30°; Cabezal de 1polea; Incl. puesto de transporte.

13,0 m; Plumin plegable de doble articulacion, angulable manualmente en 30°; Cabezal de 1 polea;
Incl. puesto de transporte, incl. HAV 7 m.

1,3 m; Plumin de montaje variable (runner) con angulamiento manual; 3 poleas; Capacidad de carga
max. 259 t.

Para runner, instalacién en eje de polea; Incl. gancho; Nota: eje de polea debe ser retirado.

Para runner, instalacién delante del eje de polea; Incl. grillete.

Traviesa de cabezal de pluma para cabezal de pluma principal o runner; Incl. grilletes y gancho.

Bloques de gancho

Bloque de gancho
50-5-16-D

Bloque de gancho
32-3-16-D

Bloque de gancho
16-1-16-E

Gancho 5-0-16-E

50-5-16-D (410 kg); Bloque de gancho con gancho doble; Con franjas blanco y rojas de advertencia.
32-3-16-D (350 kg); Bloque de gancho con gancho doble; Con franjas blanco y rojas de advertencia.
16-1-16-E (225 kg); Bloque de gancho con gancho simple; Con franjas blanco y rojas de advertencia.

5-0-16-E (130 kg); Gancho simple; Rojo.

Mas equipamiento adicional a peticion.
Los valores de peso pueden ser diferentes a los indicados dependiendo de la configuracion de viaje, equipamiento y tolerancia
de los pesos de los componentes.

DEMAG.
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Descricao técnica

AC 45 CITY

Maquina basica
Equipamento chasis

Motor 260-5

Tanque de combustivel
Transmissao Allison
Eixos 6 x4 x 6
Suspensao

Direcao

Freios

Pneus tamanho

445/65 R22.5 (18.00 R22.5)

Farois dianteiros
Estabilizadores

Patolas 020 PA

Adaptador para
calibragem dos pneus
Marcacao de seguranca
no entorno

Mercedes-Benz OM936LA; motor a diesel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), torque 1450 Nm /
1200-1600 rpm. O motor atende a EU Stage V/ Tier 4F. Sistema de descarga todo em aco inoxidavel
com catalisador SCR.

Capacidade: 300 | de diesel (sem RME / biodiesel); 40 | no tanque de AdBlue.

Cambio automatico Allison com conversor de torque, 6 marchas a frente e 1 a ré; caixa de reducao de
2 estdgios com marcha fora-de-estrada e bloqueio longitudinal selecionaveis.

6 x 4 x 6; trés eixos; eixos 1 e 3 movidos e equipados com bloqueio transversal selecionavel; todos os
eixos estercaveis.

Suspensdo hidropneumatica com compensagao da carga sobre o eixo; bloqueio hidraulico;
alternativa: compensacdo manual ou automatica.

Direcédo hidraulica de duplo circuito tipo semibloco com bomba de emergéncia; direcdo ativa no eixo
traseiro.

Freio de servico com duplo circuito pneumatico e sistema antibloqueio atuando em todas as rodas;
freios a disco; freio adicional de descompresdo do motor; freio de estacionamento por acdo de mola.

Pneu tamanho 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); aro de aco 14-22.5.

Com facho baixo, facho alto, fardis diurnos.

Modelo de 4 pontos em H; movimento vertical e horizontal totalmente hidraulico; nivelamento com
alternativa manual ou automatica; 3 bases para estabilizadores de 2,34 m, 4,40 m, 6,20 m.

4 patolas redondas A = 0,20 m2 com posicdo de transporte no cilindro vertical; poliamida.
Pino de enchimento dos pneus para calibragem automatica das rodas.

Faixas refletoras continuas nas laterais do chassi e na traseira.

Equipamento superestrutura

Lanca telescopica HA31

Eleva¢do da lanca
Acionamento da rotacao
H1

Contrapeso de 5,3 t
Sistema de controle

Equipamentos de
seguranca

Monitoracao da base
sobre os estabilizadores

Indicador de carga nos
estabilizadores

Limitador da faixa de
trabalho

Indicacdo de altura do
gancho

Cabine 875

Aquecimento
independente do motor

Ar condicionado
Tacografo

Sistema imobilizador
eletronico

Anemodmetro

DEMAG.

7.8 m -31,2 m; sistema telescédpico automatico totalmente hidrdulico; acessérios para todos os
equipamentos e extensdes; 5 polias integradas na cabeca da langa, capacidade max. de 40 t.

Cilindro elevatério Unico com valvula automatica de frenagem da descida.
Engrenagem de giro Unica com freio multidisco por acdo de mola.

Guincho com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotacdo do guincho);
com monitoramento do guincho.

5,3 1, 3 pecas; pronto para o trafego rodovidrio, 12 t de limite de carga por eixo.

Habilitando 4 movimentos de trabalho simultéaneos; controles elétricos da pilotagem por 2 comandos
eletroproporcionais biaxiais; diferentes modos de controle selecionaveis por circuitos hidraulicos.

IC-1, com indicador integrado do momento de carga conf. EN13000; monitor colorido; apresentagao
das condicoes operacionais do momento, tabelas de carga, indicador de falha; luzes sinalizadoras
indicando o nivel de capacidade; indicador de dados do guindaste.

Vigilancia da viga de cada estabilizador para deteccdo de movimento horizontal; alerta em caso de
anomalia na cabine do guindaste (Atencdo: Nao ha ligacdo automatica com o sistema do LMI).

A carga sobre os estabilizadores é indicada em sua respectiva caixa de controle e na cabine do
guindaste.

Exibicdo e capacidade de programacao dos limites da faixa de trabalho pelo IC-1.
Apresentacao e condicao de programar a altura do gancho H1 pelo IC-1.

Tipo 0,875 m; altura e inclinacdo do volante regulaveis; assento do motorista regulavel; aquecimento
do assento; vidros fumé; retrovisores elétricos com desembacador; descansos para os bracos;
quebra-sol com cortinas; radio; assento aquecido.

Aguecimento por dgua quente, independente do motor, com 5 kW de poténcia térmica;
com temporizador.

Ar condicionado com 7 kW de capacidade nominal de refrigeracao.
Apresentacdo da velocidade e registro de acordo com os regulamentos especificos do pais.
Impede a movimentacdo sem controle do veiculo; inclui 5 chaves de ignicao.

Desconectavel, aceitando uso com todas as extensoes.
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Descricao técnica

AC 45 CITY

Equipamentos adicionais

Chasis
Motor 260-3; ECE R96

Eixos 6 X6 x 6

Combibox na traseira
Nicho para moitoes

Nicho para madeiras
na frente

Superestrutura
Guincho 2 (H2)

Camera de supervisdo
de carga

Manejo
Controle remoto

1C-1 Plus com Flex Base

IC-1 Remote

Extensoes
HAV 7 m

HAV 13 m

MS (ponta de montagem)

Travessa de gancho 25 t

Travessa da cabeca da
lanca 25t

Travessa da cabeca da
lanca 15t

Moitoes
Moitdo 50-5-16-D
Moitdo 32-3-16-D
Moitdo 16-1-16-E
Gancho 5-0-16-E

Mercedes-Benz OM936LA; motor a diesel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), torque 1400 Nm /
1200-1600 rpm. O motor atende a ECE R96 (equivalente a antiga norma EU Stage Il A/Tier 3);
Sistema de descarga todo em aco inoxidavel com inibidor de faiscas.

6 X 6 x 6; eixos 1 e 3 com tracdo permanente, eixo 2 conectadvel com bloqueio longitudinal; todos os
3 eixos equipados com bloqueio transversal seleciondvel; todos os 3 eixos estercaveis.

Nicho para equipamentos do guindaste na traseira do chassi.
Nicho para moitdo simples (5-0-16) na dianteira do chassi.

Caixa para 20 placas quadradas de 10 x 10 x 100 cm na frente do chassi incl. amarracdo de seguranca.

2. guincho; com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotagao do guincho)
integrado; inclui engates rapidos.

Camera montada na cabeca da lanca principal para supervisionar o moitao e a carga desde cima;
inclui luz na cabeca da lanca.

Controle das operacdes da superestrutura por controle remoto sem fio.

Sistema inteligente de controle do guindaste para a operacdo da lanca principal permitindo maiores
capacidades de icamento especialmente sobre estabilizadores. Permite o emprego seguro da
capacidade integral do guindaste mesmo em configuracdes assimétricas dos estabilizadores.

Os estabilizadores podem ser posicionados de maneira independente e flexivel. Pré-calculo da
capacidade para +/- 30° de angulo de giro e drea do raio. Simulacdo do icamento na cabine.

IC-1 Remote, sistema telemdatico da Demag.

7,1 m; jib articulada desdobravel, ajuste angular manual 30°; cabeca de 1 polia; inclui nicho para
transporte.

13,0 m; jib articulada desdobravel, ajuste angular manual 30°; cabeca de 1 polia; inclui nicho para
transporte. HAV 7 m incluso.

1,3 m; jib de montagem variavel ponta de montagem) com deslocamento manual; 3 polias; capacidade
max. 25,9 t.

Para amante, instalagao no eixo da roldana; Incl. gancho; Nota: o eixo da roldana precisa ser removido.

Para amante, instalacdo na cabeca da frente do eixo da roldana; Incl. anete.

Travessa da cabeca da lanca para cabeca principal da lanca ou amante; Incl. manilha e gancho.

50-5-16-D (410 kg); moitdo com gancho chifre-de-carneiro; com faixas de sinalizacdo brancas e vermelhas.
32-3-16-D (350 kg); moitdo com gancho chifre-de-carneiro; com faixas de sinalizacdo brancas e vermelhas.
16-1-16-E (225 kg); moitdo com gancho simples; com faixas de sinalizagao brancas e vermelhas.

5-0-16-E (130 kg); gancho simples; Vermelho.

Outros equipamentos adicionais mediante pedido!

Os dados referentes a peso podem divergir dos valores publicados com base nas configura¢oes para estrada/viagem,
configuracdo do equipamento e tolerancias no peso dos componentes.

DEMAG.
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Texuuuecxoe onucaHue

AC 45 CITY

KpaH B 6a30Boi KOMNJIeKTaumumn

Laccu kKpaHa
Asuratenb 260-5
TonnueHbIN 6ak

Kopo6ka nepepau Allison

Om6x4x6
MopBsecka
PyneBsoe ynpasneHue

Topmosa

Pasmep wnH 445/65 R22.5
(18.00 R22.5)

®apbl 1 noadapHUKN
BbIABUIKHbBIE OMOPbI

Mopywkun onopbl 020 PA

BeHTUNb OT NHEBMOCUCTEMbI

ON8 NoaKayKu LWUH

KoHTypHasi MapKupoBKa
6e3onacHoOCTU

HapcTpoika KpaHa

Teneckonuyeckas ctpena
HA31

N3meHeHue BblneTa cTpesnbl
MoBOpOTHBLIN NpPUBOA
H1

MpoTtnBoBec 5,3 1
Cucrtema ynpasneHus

[lononHuTenbHble
YCTPOWCTBA

MoHuTopuHr 6a3bl onop

NHauKaTop Harpysku
BbIABUXKHbIX OMOp

OrpaHuuuTens pabouyero
AunanasoHa

ViHauKauums BbICOTbI MOA,
KPOKOM

KabuHa kpaHa 875

ObGorpeBartersb,
paboTatowuin oT gBUraTens

KoHauuunoHep
Taxorpad

DneKTPOHHas cucTema
6/IOKMPOBKMU 3aXKMUFaHUs

AHemowmeTp

DEMAG.

[OunsensHbln aeuratens Mercedes-Benz OM936LA; 260 kBT /2200 06 / MuH (348 n.c.),
KpyTAWmMiA MoMeHT 1450 Hm / 1200-1600 06 / MuH; aBuratens cootBetctayeT EU Stage V / Tier 4F;
BbIXJIOMHasa CUCTEMa W3 HepXKaBetoLLeN CTanu B KOMMIekTe ¢ kaTanmnsatopom SCR.

TonnmneHbI 6ak anzensHoro Tonavea 300 i (ncnonb3oBaHne RME/Groan3ensHOro Tonavea He
ponyckaetcst); 6ak AdBlue 40 n.

ABTOMaTn4Yeckas kopobka nepenay Allison; ¢ rmgpoTpaHcchopmMaTopoM, 6 CKopocTen Bnepen,

1 1 Haszag,; 2-cTyneH4yaTas pasgaToyHas Kopobka ¢ OTKIoYaeMbIM BHELOPOXHbIM MPUBOAOM U
nepekItoYaemMon NPoaosbHOM 6IOKNPOBKON.

6 x4 x6;30cn, ocn 1 1 3 BeAOMbIe C BK/ItOYaeMOK nonepeyvHon 6noknposkon anddepeHLanos; Bce
ocn pynaLme.

[MaponHeBMaTMyeckasl NofBecka ¢ KOMMeHcaLmen Harpy3kn Ha ocb; C TMAPAaBANYeCcKon 6110KMPOBKON;
py4YHOE NN aBTOMAaTMYeCKOe BblPaBHMBaHME B Ka4YeCTBe afisTePHATUBHON ONLMN.

mopasnuyeckas ABYXKOHTYpPHadA CcMcTeMa pyneBoro ynpasneHnsa nony6nquoro TMNa C aBapUnHbIM
HaCOCOM ynpaBeHnA; akTUBHOE pyfieBoe yrnpassieHe 3a4Hero MocTta.

MHeBMaTMyeckasi ABYXKOHTYpHas paboyas TOpMO3Hasi cMcTema C CUCTEMO aHTUOIOKMPOBKM Ha
BCe KOJ1eca; ANCKOBble TOPMO3a; AONONHUTENbHbIA eKOMAPECCMOHHbIN TOPMO3; [oanpy>XNHEHHbIN
CTOSIHOYHbI TOPMO3.

Pasmep wuH 445/65 R22.5 (18.00 R22.5); CtanbHon obop 14-22.5.

CncTembl OCBeLLEHUS npwn OBVXXeHNN, BKJTIOYatoT (bapbl OnvXKHero u HAalbHero ceeTa.

KoHcTtpykumsa H-4-Point; BbiaBUXeHME B BEPTUKaIbHOM Y TOPU30HTasIbHOM HarnpasfieHuax
MOJIHOCTbIO 3a CHET rMAPaBAVKU; PyYHas UK aBTOMaTMUYeCKas peryiMpoBKa BbICOThI;
3 OMHbI BbIABMXEHNS onop 2,34 M, 4,40 m, 6,20 m.

4 Kpyrible OnopHble noayLKu A=0,20 Mz, B TPAHCMOPTHOM MOJNTOXKEHNW yKNaAblBatoTCA Ha ULMANHOP
BEPTMKaNIbHOIo nepeMelleHnd; matepman — nosinamng,.

BeHTnnb nogkayky WnH OT MHEBMOCUCTEMBbI /191 aBTOMATUYECKOW MOAKAYKM LUMH.

HenpepebiBHblE CBETOOTPaKatoLLMe NO0Chl MO CTOPOHAM LLAcch 1 c3agu.

7,8 M—31,2 M; NONHOCTbIO MMAPaBANYeckas crcTemMa TeNeckonvpoBaHWs; TOYKN NMOAKIIIOYeHNS ANst
BCEro HaBeCHOro 06OPYAOBaHMS 1 yAJIMHWUTENEN; 5 LWKMBa UHTErPUPOBaHHbIE B rOSIOBKE CTPESbl C
MaKC. Fpy30nogbeMHOCTbI0 40 T.

OpauH LMNnMHOP N3MEeHEHUA Bbl/1€Ta C KJlalNnaHOM aBTOMaTM4eCcKoro rpysoynopHoOro Topmosa.
EonHbIn I'IOBOpOTHbII?I MeXaHW3M C noanpy>XMHeEHHbIM MHOIOANCKOBbIM TOPMO30M.

Jlebepka ¢ noAnpy>XMHEHHbIM MHOFOAMCKOBbLIM TOPMO30M; pe30JibBep (MHAMKATOP BpalleHns nebeqkn),
BKJIOYAET CUCTEMY KOHTPOS NOAbEMA/OMNyCKaHWs.

5,3 T; 3 6/10Ka; MONHOCTbLIO NPUroAeH A8 NepeBO3KM Mo LWOocce C NpeaesbHON Harpy3kom 12 T Ha ocb.

O,D,HOBpeMeHHOQ BbIMNOJIHEHME 4 pa6ou|/|x LOBVXEHWI; S/1EKTPOHHAaA cncteMa nnaIoTHOro
ynpassieHna C NOMOLLbIO 2 ABYX-OCEBbIX [)KOVCTNKOB; Bbl60p Pas3NNYHbIX PEXKMMOB ynpaBneHna ong
rmopaBnyeckmnx KOHTYpOB.

IC-1, CO BCTPOEHHbIM MHAMKATOPOM rPy30BOro MOMeHTa cooTB. cTaHapTy EN13000; uBeTHon ancnnei;
oTobpaxkeHue TeKyLLMX YCI0BUI KCNyaTaLmm, rpadukm Harpyskun, UHAMKATOP HEeMCNpPaBHOCTH;
CUrHaNM3aToOPbl OrPaHNYNTENS TPY30BOrO MOMEHTa; PerncTpaTop AaHHbIX paboTbl KpaHa.

MOHI/ITOpI/IHI' Kaxxgom onopbl ong onpefeneHnd ropnsoHTasibHOro Xxoaa, ['Ipe):l,ynpexp,eHl/le B
cJly4ae aHOMannn B KabuHe KpaHa (BHI/IMaHI/Ie! ABTOMaTU4YecKas NPnBA3Ka K cnucteMe nHankKaTopa
OrpaHnYnTeNIa MOMeHTa Harpysku OTCyTCTByeT).

Harpyska Ha onopsl oTobpaaeTcst B kabrHe kpaHa v Ha LWWTe ynpasrieHns onopamu.

OTobpakeHve 1 nporpaMmMmnpoBaHne Npefenos paboyero AvanasoHa 3/1eKTPOHHOM CrcTeMom
ynpasnexus IC-1.

OTobpaxeHne 1 NPOrpaMMUPOBaHNE BbICOTbI MO KPIOKOM 31eKTPOHHOI CUCTEMOW YNpPaBIeHns
IC-1 gns nebepkn H1.

Tvn 0,875 Mm; pynb, perynnpyemsivi N0 BbICOTE N HAK/IOHY; CMAEHbE C NOAOrPEBOM; TOHUPOBaHHbIE
CTeKknNa; 3epkana ¢ 31eKTPONPUBOAOM 1 060rPEeBOM; MOPYYHU; ONyCKaeMble COMHLE3ALUNTHbIN
KO3blpekK 1 CBETO3aLUUTHbIE LUTOPKN; paano; 06orpes cnaeHus.

BopsaHon oborpesaTens paboTatowmin oT ABMrateNns MoLWHOCTbIO Harpesa 5 kBT ¢ Tarimepom.

KoHAuLmoHep B KabrHe Waccn ¢ HOMUHANbHOM MOLLHOCTbIO OXNaxaeHus 7 KBT.
OTOobpakeHne CKOPOCTU N ee perncTpaLms B COOTBETCTBUM C HaLMOHAabHbIMU NpaBuiaMu.

MpenoTBpallaeT HEKOHTPOVPYEMOE BKIIOYEeHMEe ABUTraTeNsa 1 ABUXKEHME KpaHa; BKtoYaeT
5 ktouen 3axnraHus.

CbeMHbIN, C pasbeMoM ONd NCNONb30BaHNA c nobbIMU YAnnHnTEeNnamMun.
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Texuuuecxoe onucaHue AC 45 CITY

AJononHurtenbHoe oﬁopynonaHue

Laccu kKpaHa
Asuratenb 260-3; ECE R96

Om6x6Xx6

Awmk CombiBox B 3agHen
YyacTu Wwaccum

AwmK ana xpaHeHus
KpPIOKOB

MepepHui Awmk ans
XpaHeHUs! AepeBAHHbIX
6pycbeB

Hapacrponka kpaHa

Jle6enka Ne 2 (H2)

Kamepa HabnogeHus
3a rpysom

O6paboTtka

AnctaHuMoHHOoEe
ynpasrieHue

IC-1 Plus Bkn. Flex Base

Cucrema IC-1 Remote

YanuHuutenu
HAV7 m

HAV 13 ™

MS (c nogBu>XHbIM 6710KOM)
TpaBepca kptoka 25 T
TpaBepca ronoBK1 OCHOBHOWM

cTpenbl 25T

TpaBepca ronoBKY OCHOBHOMN
crpenbl 151

Kproko6noku
Kptoko6nok 50-5-16-D

Kptoko6nok 32-3-16-D
Kptoko6nok 16-1-16-E

Kptok 5-0-16-E

[OunsenbHbit asuratens Mercedes-Benz OM936LA; 260 kBT /2200 06 / MuH (348 n.c.),

KpyTaLwmMin MomeHT 1400 Hm /1200-1600 06 /MuH; auratens cootseTcTByeT ECE R96 (3KBMBaNEHTHO
npenblayliemy pernameHTy EU Stage Ill A/ Tier 3); BbIxJIoNHas cucTeMa 13 HepykaBetoLLen cTanu B
KOMMNEKTE C BbIXJIOMHAsA CUCTEMA C UCKPOTacaLLMM.

Ocn 6 x 6 X 6;0c1 1 1 3 NOCTOAHHO BKJTIOYEHHbIE, OCb 2 OTKJIt0UYaeMast C MPOAOsbHOM BNOKMPOBKOM
onddepeHumana; Bce 3 ocv € OTKIOYaEMON NonepevHon 610KkMpoBKoit. Bce 3 ocn pynsiime.

AWMK ONs XpaHeHns KpaHOBOro 060pyA0BaHNS B 3aiHEN YacTH LLACCU.
AWMk ons xpaHeHrs 04HOTPOCOBOTO kptoka (5-0-16) B nepeaHen 4acTu LWaccy KpaHa.

Awmk ons xpaHerusa 20 x kBagpaTHbix 6pycseB 10 x 10 x 100 cM B nepefHen YacTu Waccn KpaHa,
BKJ1. KPEMNEXHbIV MaTepuan Ans HagexXHoN yKnaaku.

Nebenka Ne 2; noanpy>XMHeHHbI MHOTOAMCKOBBI TOPMO3; Pe30JibBep (MHAMKATOP BpaLLeHWs
nebepnkw); BKItOYaeT ObICTPOPa3beMHbIe COeAUHEHNS.

Kamepa yCTaHOBJ1E€Ha Ha rosioBke OCHOBHOW cTpéenbl gna HabntogeHus 3a Kp}OKO6J'IOKOM n rpysom
CBEPXY; BKJTIOHaET OCBeLLeHNE roJIOBKU CTPeJ1bl Ha rOJIOBKE CTPESIbI.

Ynpasnexue pa60T017| HaACTPOMKN C MOMOLLbIO ANCTAHLMOHHOIO paonoynpaBneHua.

MHTennekTyanbHas cuctema ynpas/ieHus KpaHOM, NpefAHa3HavyeHHas s ynpasneHus KoHdurypauven
OCHOBHOW CTPEJibl C MOABMXHbLIM O/1I0KOM, MO3BOJISIET yBEIMYEHME rPy30NOAbEMHOCTM OCOOEHHO
npu CNonb30BaHWK onop. MNo3BonsieT 6e30nacHoe UCNob30BaHMeE NOSIHON FPY30MNOAbEMHOCTA
KpaHa flaxke B aCMMETPUYHbIX KOHUIypaLMsX BEIHOCHbIX ONop. PasgenbHas 1 rubkas yctaHoBKa
BbIHOCHbIX OMop. PacyeTHas rpy3onofbeMHOCTb B Npefenax yrna nosopota +/- 30° 1 paboyen 30HbI
NSt KOHKpeTHOro pagunyca. MogennpoBaHue nogbemMa B kabuHe.

IC-1 Remote, TenemaTtnyeckasa cucrtema Demag.

CknagHow oTkngHom rycek 7,1 M, py4Has perynmpoBska yrina HaknoHa 30 °; ronoska ¢ 1 LWKMBOM;
BKJIIOYaET KOHTeNHep A8 TPaHCMOPTUPOBKW.

CKNnagHoM ABYXCEKLUMOHHBIN OTKMAHOM rycek 13,0 M, py4Has perynvpoBska yrna HaknoHa 30 °;
ronoBka ¢ 1 WKMBOM; BK/ItOYAET KOHTEeNHep ANA TpaHCNopTUPOBKY. BkatoyaeT HAV 7M.

1,3 M; BonofiHUTeNbHas cbopHas cTpesa U3MeHseMon AINHbI (C MOABUXHbIM B/1I0KOM) C pyYHOI
perynnpoBKOM HaKJIOHa; 3 LWWKWBA; Makc. MOLHOCTb 25,9 T.

[na nooBuxHoOro 6n0Ka, YCTaHaB/IMBAETCA Ha OCb WKKBa,; BKJIIOYAET KPIOK. MpnMeyaHe: ocb WKMBa
caiefnyeT CHATb.

,ﬂﬂﬂ NOoABUMXHOIo 6J'|OKa, yCTaHaBJINBaETCA Nepen OCbio WKMBa,; BKKOYAET Cepbry.

TpaBepca rofoBKN OCHOBHOW CTPesibl A/151 FONTOBKM OCHOBHOW CTPESIbl MW MOABUXHOIO 6110Ka;
BKJIIOYAET CEPbry 1 KPIoK.

50-5-16-D (410 kr); Kptokob/10K € ABOMHBIM KPIOKOM; CUIHalbHas MapkUpOBKa C Yepedyowmnmmncs
6enbIMU 1 KPacHbIMY MO0caMu.

32-3-16-D (350 Kr); KptoKobMOK € ABOMHBIM KPOKOM; CUTHaMTbHasi MapKMpPOBKa € YepedyoLmmMmncs
©enbIMUN 1 KPacHbIMW NoNocamMu.

16-1-16-E (225 kr); Kptokob610K C OANHOYHBIM KPIOKOM; CUrHasIbHasi MapKUpOBKa C YepeayoLWwmnMmcs
6enbIMU 1 KPacHbIMM MOI0caMu.

5-0-16-E (130 Kr); 0oQNHOYHbIN KPIOK; KPACHbIN.

[ipyroe gononHutensHoe o6opyaoBaHue no 3anpocy!

Bec MOXET OT/IMYaTbCSA OT 3asiBJIEHHOTO B 3aBUCMMOCTU OT TPaHCMOPTUPOBOYHOW/AOPOXHON KOHpUrypaumm, KoHgurypaumm
o6opyanoBaHUS U AOMYCKOB Ha BEC KOMMOHEHTOB.

DEMAG.

TADANOGROUP NN NN N RN I



Notes AC 45 CITY

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas -
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DEMAG.
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September 2020. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are
forillustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding
Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment
is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Tadano makes no other warranty, express or implied. All rights reserved.
Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Tadano Ltd.

September 2020. Irrtum und Anderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen
rein anschaulichen Zwecken. Fiir den sachgemaBen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. UnsachgemaBer
Umgang mit bzw. unsachgeméBer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schaden bis hin zum Tod fihren. Fir unsere Produkte
wird ausschlieBlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewahrt. Tadano leistet keinerlei dartiber hinausgehende Garantie, weder
ausdrucklich noch stillschweigend. Alle Rechte vorbehalten. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder
Handelsnamen der Tadano Ltd.

Septembre 2020. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire I'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies et/ou schémas
présentés dans le présent document sont communiqués a titre purement informatif. Pour connaitre les instructions relatives a I'utilisation correcte de cet
équipement, veuillez vous référer au manuel de I'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de I'utilisation de
notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un décés. La seule garantie applicable a nos équipements
est la garantie écrite standard applicable au produit et a la vente spécifiques. Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits
réservés. Les produits et les services mentionnés peuvent étre des marques de commerce, des marques de service ou des appellations commerciales de
Tadano Ltd.

Settembre 2020. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le foto-
grafie e gli schemi presentati in questo documento sono forniti unicamente a scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell’operatore per trovare istruzioni per
|"utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell’'operatore durante |'uso del macchinario e altri
comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari e la garanzia scritta standard
applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Tadano non da alcuna altra garanzia, esplicita o implicita. Tutti i diritti riservati. | prodotti e
servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Tadano Ltd.

Septiembre 2020. Los precios y las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso ni obligacién. Las fotografias y/o dibujos de este
documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operador para obtener mas informacién sobre el
uso correcto de esta maquinaria. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operador al utilizar la maquinaria o de actuar de forma irresponsable,
puede provocar lesiones graves o mortales. La Unica garantia aplicable a nuestra maquinaria es la garantfa escrita estandar correspondiente a cada producto
y venta, y Tadano no amplia dicha garantia de forma expresa ni implicita. Todos los derechos reservados. Los productos y servicios mencionados pueden ser
marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Tadano Ltd.

Setembro 2020. As especificacdes e os precos dos produtos estdo sujeitos a alteracdo sem nenhuma obrigacdo ou prévio aviso. As fotografias e/ou desenhos
neste documento sdo apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instrucoes sobre o uso correto deste equipamento.
Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, de qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsavel
pode resultar em lesdes corporais graves ou morte. A Unica garantia aplicavel ao nosso equipamento é a garantia padrao por escrito correspondente ao
produto vendido. A Tadano n&o dé outras garantias, expressas ou implicitas. Todos os direitos reservados. Os produtos e servicos indicados podem ser marcas
comerciais, marcas de servico ou nomes comerciais da Tadano Ltd.

CeHT6pb 2020 1. TeXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM U LLeHbl MOTYT M3MEHATLCS 6e3 NpeaBapuTebHOro yBeLoMIeHNs 1 6e3 kakmx-n1nbo 06s3aTensCTs ans
npowussoguTens. otorpadun 1 (MnKn) YepTexmn B HaCToALWEM JOKYMEHTE ClyXaT TONIbKO B KayecTBe WANI0CTPaLmnin. MHCTpYKUMM No Hadnexatlen
JKCnyaTaumm AaHHOro 06opyaoBaHUS CM. B COOTBETCTBYIOLLEM PYKOBOACTBE AJ1st onepatopa. HeBbINONHeHMe yKa3aHNi COOTBETCTBYIOLLMX PYKOBOACTB AS1S
onepaTopa npu skcnayataumm o6opyLoBanusa v Apyrne 6e30TBETCTBEHHbIE AeNCTBUS MOTYT NOB/EYb Cepbe3Hble TPaBMbl MM CMepTb. EANHCTBEHHON
rapaHTven, LefcTByoLLe B OTHOLIEHMIN Hawero obopyaoBaHus, ABNSETCs CTaHAapTHas hopmMa NMMCbMEHHON rapaHTW Ha AaHHbIR TUMN 060pyAOBaHUS U Ha
ycnoBus ero npoaaxu. Tadano He faeT HUKaKMX APYrUX rapaHTUin: HY SCHO BblpaXkeHHbIX, HV NofpasymMmeBaeMbix. Bce npaBa 3alyuileHsl. [epeyncierHble
NPOAYKTbI U YCYrv MOTYT GbITb TOBAPHBLIMYM 3HAaKaMW, 3HaKaMun 06CYXMBaHUS NN TOPrOBbIMY HanMeHoBaHUAMYN Tadano Ltd.
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