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RX 20‘ Stivuitor electric cu furca Prezenta fisa de specificatii, care se conformeaza directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard.
Electrizant Utilizarea de anvelope, catarge si echipamente suplimentare poate genera valori diferite.

BB

1.2 Denumirea de tip a producatorului RX 20-14C/Li-lon RX 20-16C/Li-lon RX 20-16/Li-lon RX 20-16L/Li-lon RX 20-18/Li-lon RX 20-18L/Li-lon RX 20-20L/Li-lon

1.3 Actionare Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica

1.5 Capacitate de Tncércare nominald/sarcinad

Distanta dintre incarcaturi

Greutate gol (inclusiv bateria)

2.3 Sarcina pe ax fara incarcatura fata/spate kg 1498/1428 1500/1625 1520/1537 1611/1516 1524 /1707 1612/1806 1689/1794

3.2 Dimensiunea anvelopei

3.5 Numar de roti (x = conduse) fatd/spate

180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10

4.1 Tnclinare catarg/carucior furci nainte/inapoi  a/B

Cursa liberd

4.3

Inéltimea catargului extins  hy mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742

naltimea scaunului in ceea ce priveste SIP mm 965

4.19 Lungime totald li mm 2661 2661 2744 2852 2744 2852 2866

4.21 Latime totala b mm 1099 1099 1099 1099 1149 1149 1149

4.22.1  Léatimea furcilor e mm 80 80 80 80 80 80 80

4.23 Carucior furci DIN 15173, clasd/forma A, B ISOII'A ISO Il A ISO Il A ISO Il A ISOII'A ISO II' A ISO Il A

4.31

Garda la sol sub catarg

4.33 Latimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal

4.35 Raza de intoarcere W. mm 1487 1487 1570 1678 1570 1678 1678

5.1

5.2

Viteza de conducere (Blue-Q/normal/sprint) cu incdrcatura km/h  16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20

© o km/hod6/16/20 6/16/2016/16/20  18/16/20  16/16/20  16/16/20  16/16/20
0,52 0,52 0,45

cu incarcatura m/s 0,54 0,53 0,53 0,53

cu/férd incarcatura m/s 0,5/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41

Forta de tractiune maxima cu/fard incarcatura N 12300/7700 12300/7700 12300/7900 12300/8500 12000/7900 12000/8500 11900/8700

5.8 Panta maxima pe care o poate urca cu/fara incarcatura % 30,3/27,9 27,6/26 28/27,4 27,4/28,7 25,1/26 25,3/28,3 23/27

Timp de accelerare/15 m (Blue-Q/normal/sprint) fara incarcatura s 5,4/51/4,8

kW 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5

6.4.1 Capacitatea bateriei 625

6.6

6.8

Viteza de ridicare

5.3 Viteza de coborére

54/51/4,8 54/51/4,8 54/51/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8

6.1 Motor de propulsie, regim de lucru S2 60 min

6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu DIN 43531 B DIN 43531 B DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B)

Consumul de energie in conformitate cu EN 16796

Consumul de energie la randamentul indicat

10.2 Volumul de ulei pentru echipamente accesorii I/min 26,5

——————
m/s?2  <0,6
_-———————

10.7.1

Vibratii asupra factorului uman: acceleratie, conform EN 13059



RX 20‘ Stivuitor electric cu furca Prezenta fisa de specificatii, care se conformeaza directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard.
Electrizant Utilizarea de anvelope, catarge si echipamente suplimentare poate genera valori diferite.

BEER

1.2 Denumirea de tip a producatorului RX 20-16P/Li-lon RX 20-16PL/Li-lon RX 20-18P/Li-lon RX 20-18PL/Li-lon RX 20-20P/Li-lon RX 20-20PL/Li-lon

1.3 Actionare Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica

1.5 Capacitate de Tncércare nominald/sarcinad

Distanta dintre incarcaturi

Greutate gol (inclusiv bateria)

2.3 Sarcina pe ax fara incarcatura

fatd/spate kg 1520/1498 1612/1567 15638/1717 1612/1567 1616/1858 1696/1754

3.2 Dimensiunea anvelopei

3.5 Numar de roti (x = conduse) fatd/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10

4.1 Tnclinare catarg/carucior furci nainte/inapoi  a/B

4.3 h,

Inéltimea catargului extins  hs

Tnaltimea scaunului in ceea ce priveste SIP

| mm 2837 2945 2837 2945 2851 2959

-—
4.19 Lungime totala 1
420 Lungmea inclusiv talpile furcior L wm 287 2145 2087 2152051218

Cursa liberd

4.21 Latime totala by mm 1099 1099 1149 1149 1149 1149

4.22.1  Latimea furcilor e
4.23 Carucior furci DIN 15173, clasd/forma A, B

4.31

Garda la sol sub catarg

4.33 Latimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal

4.35 Raza de intoarcere Wa mm 1663 1771 1663 1771 1663 1771

5.1

5.2

cu incdrcatura km/h  16/16/20 16/16/20

cu incarcatura m/s 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45 0,45

cu/férd incarcatura m/s 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41 0,48/0,41

Forta de tractiune maxima cu/fard incarcatura N 12300/7900 12300/8500 11900/8000 12000/8500 11900/8200 11900/8800

5.8 Panta maxima pe care o poate urca cu/fara incarcatura % 27,8/27,8 27,6/28,9 24,8/26 25,4/28,6 22,9/25,1 23,1/27,2

Timp de accelerare/15 m (Blue-Q/normal/sprint) fara incarcatura s 5,4/51/4,8

6.1 Motor de propulsie, regim de lucru S2 60 min kW 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5 2x6,5

DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A

Viteza de conducere (Blue-Q/normal/sprint) 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20

Viteza de ridicare

5.3

Viteza de coborére

54/51/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8 54/51/4,8 5,4/5,1/4,8

6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu

6.4.1 Capacitatea bateriei Ah 625

6.6 Consumul de energie in conformitate cu EN 16796

6.8 Consumul de energie la randamentul indicat

10.2 Volumul de ulei pentru echipamente accesorii I/min 26,5

Vibratii asupra factorului uman: acceleratie, conform EN 13059 m/s?2  <0,6

10.7.1




RX 20 Stivuitor electric cu furca
Desene tehnice
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RX 20 Stivuitor electric cu furca

Electrizant
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RX 20 Stivuitor electric cu furca
Tabele cu date despre catarge

: [ BEER

[ hs mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870

Inaltimea de ridicare nominald
--—-------_—-----—---_----

h, mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1365 1415 1515 1615 1715 1915 1366 1416 1516 1616 1716 1916 2066 2316 2666

nainte/inapoi  a/B ° 2L

Cursa libera

Inclinarea catargului

Anvelope spate 125/75-8(15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2 - 8)
Ecartament fata/spate mm  932/168 990 932/168 932/168 942 990

2780 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870

2980

inaltimea de ridicare nominala

1311 1511 1458 1558 1658 1858 2008 2258 2608

1611 1811 1308 1358

1411

Inclinarea catargului nainte/inapoi  a/B 5/6

Anvelope spate 125/75-8 (15x4 1/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x4 1/2-8)

fata/spate 932/168 990 932/168 932/168 942 990

Anvelope spate 150/75-8 150/75-8 150/75-8

fatd/spate mm  932/807 990 932/807 932/807

Ecartament

Ecartament

mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2780 2880 3080 3280 3480 3880 4020 4170 4470 4770 5070 5470 5920 6670 7720

h, mm 150 150 150 150 150 150 150 50 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1258 1308 1408 1508 1608 1808 1958 2208 2558

Indltimea de ridicare nominald

Cursa liberad

nainte /inapoi /B °

spate 140/55-9

Inclinarea catargului

Anvelope 140/55-9 140/55-9

Ecartament fatd/spate mm  942/172

Anvelope

Ecartament fatd/spate

Indltimea de ridicare nominald mm 2650 2750 2950 3150 3450 3850 4150 4650 5350 2770 2870 3070 3270 3470 3870 4030 4180 4480 4780 5080 5680 6130 6880 7930
Cursa libera ha mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1366 1416 1516 1616 1716 1916 1430 1480 1580 1680 1780 1980 2130 2380 2730

Inclinarea catargului nainte/inapoi  a/B °

spate 140/55-9

140/55-9

Ecartament fatd/spate mm  942/172 942/172 942/172

140/55-9

Anvelope

Anvelope spate

Ecartament fata/spate
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RX 20 Stivuitor electric cu furca
Capacitati de incarcare nominale

RX 20-14C catarg duplex/NiHo anvelope SE simple

2000

1800

n kg

1600

Punct de sarcina ¢ = 500 mm

1400 +

Incarcare

1200 Fessmmmemee e === ===

1000

800

Capacitate de

600

400

<2000 3000 4000

inéltimea de ridicare nominald, fn mm

RX 20-16C catarg duplex/NiHo anvelope SE simple

5000

2000

1800

in kg

Punct de sarcind ¢ = 500 mm

1600 t

1400

Incarcare

1200

1000

800

Capacitate de

600

400
<2000 3000 4000

inéltimea de ridicare nominald, in mm

RX 20-16 /RX 20-16P catarg duplex/NiHo anvelope SE simple

5000

2000

1800

in kg

Punct de sarcina ¢ = 500 mm
1600

1400 Fme= ===

Incarcare

1200

1000

800

Capacitate de

600

400

<2000 3000 4000

Tnélgimea de ridicare nominala, in mm

RX 20-16L/RX 20-16PL catarg duplex/NiHo anvelope SE simple

5000

2000

1800

n kg

Punct de sarcind ¢ = 500 mm

1600 i = 600 mm

1400

Incarcare

120 Fsssesraerrer e rsesrersss e e s e e e ===

1000

800

Capacitate de

600

400

<2000 3000 4000

inéltimea de ridicare nominald, in mm

Cu furci standard
Valorile listate pot diferi in functie de echipamentul stivuitorului

5000

Cu schimbétor de viteze laterale

RX 20-14C catarg triplex, anvelope simple SE

2000

1800

in kg

1600

Punct de sarcina ¢ = 500 mm

1400 +

Incarcare

c=600mm —

1200 T

c-800mm ===m==n T ~a

1000 =

.......... -

Sead ~

800 ==

Capacitate de

600

400

~<L

<4000 5000 6000 7000

ingltimea de ridicare nominala, in mm

RX 20-16C catarg triplex, anvelope simple SE

8000

2000

kg

1800

Punct de sarcind ¢ = 500 mm
1600

co600mm _

1400

incarcare in

1200

1000 Sl S~

800 S

Capacitate de
v
U

600 -

400

<4000 5000 6000 7000

ingltimea de ridicare nominala, in mm

RX 20-16/RX 20-16P catarg triplex, anvelope simple SE

2000

1800

in kg

Punct de sarcind ¢ = 500 mm
1600

Incarcare

1400 F==== e

1200

.......... T NC

1000 = >

800 - ~

Capacitate de

-
600 Se

~

400

<4000 5000 6000 7000

inéltimea de ridicare nominala, in mm

RX 20-16L/RX 20-16PL catarg triplex, anvelope simple SE

2000

1800

Punct de sarcind ¢ = 500 mm

1600 {c = 600 mm === F = === —y

1400 P==== I S =

1200

=== \

1000 S

~
800 S~ N~

)

Capacitate de incarcare in kg

600

400

<4000 5000 6000 7000

inéltimea de ridicare nominala, in mm




RX 20 Stivuitor electric cu furca
Capacitati de incarcare nominale

RX 20-18/RX 20-18P catarg duplex/NiHo anvelope SE simple

RX 20-18/RX 20-18P catarg triplex, anvelope simple SE

2000 ‘ ‘

2000 | | ‘ ‘
P 1800 Punct de sarcind ¢ = 500 mm w 1800 Punct de sarcina ¢ = 500 mm -
c [ — £
‘© 1600 £ 890 mm e o 1600 N\
=7 ot el el o] ol el S TR s o \
S 1400 c=800mm — s 1400 B N
s == £ TN\
o 1200 % 1200 s SO
Q [ ~
® 1000 S 1000 ~\~ N
8 800 8 800 Sl \\\
3] 15} ~ T~
600 600 ~~ag
——
400 400
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
inltimea de ridicare nominald, fn mm Tngltimea de ridicare nominala, in mm
RX 20-18L catarg duplex/NiHo anvelope SE simple RX 20-18L catarg triplex, anvelope simple SE
2000 [ 1 2000 —
Punct de sarcind ¢ = 500 mm. Punct de sarcind ¢ = 500 mm
L 1800 ® 1800 F—
£ = c =600 mm
<] 1600 ® 1600 boee= ——
S 8 c =800 mm
© 1400 B} 1400
o O e ———————
£ £
8 1200 8 1200 N
Q jo] I
;<_§ 1000 E 1000 ~o N
=] S ™ ™.
§ 800 § 800 S~ ~ N
600 © 600 S~
400 400
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
inéltimea de ridicare nominald, in mm inaltimea de ridicare nominal3, in mm
RX 20-18PL catarg duplex/NiHo anvelope SE simple RX 20-18PL catarg triplex, anvelope simple SE
T T T
00 2000 |Punct de sarcina ¢ = 500 mm 00 2000 [Punct de sarcind ¢ = 500 mm
¥ I
£ 1800 1 &£ 1800 |
2 c = 600 mm === < c =600 mm "=~
8 1600 " 3 1600 l -
5 2 Pmmmeedecsccdeccccdeccceoee———— ————— 5 0 pm=== EEERNEREN N
£ 1400 (¢ = 800 mm == £ 1400 [c = 800 mm T s\
g == ) —_———
3 1200 ° 1200 s—eL
= B
S 1000 ‘S 1000
8 8
& g
S 800 S 800
600 600 r
400 400
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
Inaltimea de ridicare nominald, in mm naltimea de ridicare nominald, in mm
RX 20-20P catarg duplex/NiHo anvelope SE simple RX 20-20P catarg triplex, anvelope simple SE
2000 \Punct de sarcind ¢ =500 mm I I 2000 \Punct de sarcind ¢ = 500 mm,
c =600 mm | | c=600mr‘n
¥ 1800 T - - - = R R S == ¥ 1800 ———= ————= =2
< lc = 800 mm Ss o c } S — NG
.................................... _—— . &£ feeee e e e e e e =]
% 1600 % 1600 [ = 800 mm :\‘ \
g 1400 -— s 1400 <. NN\
£ £ REFTRD N\
3 1200 3 1200 SO \\
Q Q -
l‘g 1000 E 1000 ‘\~ ~—_
o () ~
g 800 8 800 Sl ~
3 3 —
600 600 T~ <
400 400
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
Inaltimea de ridicare nominald, in mm Inéltimea de ridicare nominald, in mm
RX 20-20L/RX 20-20PL catarg duplex/NiHo anvelope SE simple RX 20-20L/RX 20-20PL catarg triplex, anvelope simple SE
2000 Punct de sarcind ¢ = 500 mm, 2000 Eungtm?.rciné ¢ =500 mm,
¥ 1gpp £=600mm = ¥ 1900 EEBAIMN ~
A dommmodece e . e hmemaad == - N \\
“— - ~oa N
g 1600 ¢ = 800 mm 2 1600 ¢ = 800 mm 3 \\
T T T T L L L L L L L o o - O L e m e - -———
8 —- o e
g 1400 5 1400 ~<_ — N
= = ~~ ~
3 1200 8 1200 ~~‘\: \
j&3 j -~
= 1000 2 1000 o ~
g 800 g 800 BRbLE >
s o S
S S
600 600
400 400
<2000 3000 4000 5000 <4000 5000 6000 7000 8000
Inaltimea de ridicare nominald, in mm Inéltimea de ridicare nominala, in mm
Cu furci standard = === === Cu schimbator de viteze laterale

Valorile listate pot diferi in functie de echipamentul stivuitorului



RX 20 Stivuitor electric cu furca
Imagini de detaliu

Versiune cu patru roti si cabind completa pentru utilizare in exterior

Acces si podea cu caracter spatios

Scaun larg si cotiere cu tapiterie textila

Pante

marsarier ergonomica

Vedere optima a varfurilor furcii cand se incarca sarcini grele

incarcator integrat optional pentru o incércare descentralizata, fara a schimba

RX 20 Stivuitor electric cu furca
Imagini de detaliu

e

r—e
4 JH IR

Vedere spre partea superioara

| " e
Lucrati repede si in sigurantd multumita vizibilitatii excelente peste si dincolo de
catargul Easy View

Scaun pivotabil pentru facilitarea deplasarii in marsarier Tnlocuirea bateriei pentru stivuitorul electric de paleti

Cu sarcind nominala

—

Fara sarcina

——

Suprafata de beton aspra uscatd = Coeficient de frecare 0,80

Panta

22,9%
18,6%
1,2%
6,1%

25,1%
18,1%
9,6%
4,7%

Distantd maxima in m

RX 20-14C
1860

3350

7770
14683

3421
8230
15316
20000

Baterie: standard, asa cum este indicat in fisa tehnica; viteza variaza

12

RX 20-16C

1501
3380
7531
13751

3221
8037
14432
20000

RX 20-16
1502
3458
7663
13761

3285
8165
15066
20000

RX 20-16L
1501

3456

7489
13450

3213
7884
14402
20000

RX 20-16P
1517

3559

7741

14070

3325
8244
14937
20000

RX 20-16PL
1509

3442

7533

13637

3213
8017
14402
20000

RX 20-18
1423
3284
7322
13320

3151
7876
13969
20000

Distanta maxima care poate fi parcursa in 60 de minute.

RX 20-18L  RX 20-18P  RX20-18PL RX20-20L  RX 20-20P  RX 20-20PL  Eyemplu: Un utilaj RX 20-18P cu o sarcind de 1800 kg si o pant3 de

;ggé ;;gé 13233 12217? 12222 1221719 18,6%, poate parcurge o distanta de 330 m de zece ori pe ora.
7346 7269 7582 6857 6870 6883

13318 13164 13320 12186 12187 12500

3134 3137 3215 3027 3196 3027

7762 7768 7949 5632 5610 5642

13958 13969 14183 13570 13483 13601

20000 20000 20000 20000 20000 20000



RX 20 Stivuitor electric cu furca
Electrizant

Cea mai buna manevrabilitate din clasa sa

Cea mai mare durata de functionare cu baterie incarcata

Vizibilitate optima pentru protectia muncii

Agilitate maxima si manevrabilitate precisa

STILL RX 20 ofera mai mult din toate: mai multa putere, mai multd
energie si mai multa disponibilitate. Stivuitoarele electrice cu furca
STILL de ultima generatie reprezintd cea mai buna varianta RX 20
dezvoltata de STILL. V& prezentdm centrul de siguranta si comunicare
pentru siguranta si performanta in materie de dezvoltare (STILL Easy
Control): Operatorul are posibilitatea de a activa functiile referitoare la
performantd si primeste imediat toate informatiile privind siguranta.
Datorita posibilitatii de inlocuire rapida si sigura a bateriei, precum si a
capacitatii fara egal a bateriei Li-lon din clasa sa, RX 20 poate fi utilizat
fard intrerupere. Acceleratie dinamica, cu vitezd maxima de 20 km/h,
manevrabilitate precisa - cu aceste caracteristici cunoscute, RX 20
atinge cele mai bune performante de manevrabilitate in gama de sarcini
dela 1,4 1a 2 tone.

Cénd se pune problema de culoare inguste in aplicatii cu doua sau trei
schimburi, RX 20 isi aratd adevarata valoare. Aplicatiile includ
depozitele de bduturi si magazinele de bricolaj, receptia si livrarea de
bunuri in aplicatii de logistica sau aprovizionarea in domeniul
prelucrdrilor mecanice si al industriei auto. Dotat cu tehnologie Li-lon,
RX 20 Li-lon este lider in materie de disponibilitate. Sunt suficiente
doar 30 de minute de incarcare pentru cateva ore de utilizare.
Stivuitorul electric cu furca se alimenteaza de la baterii Li-lon care sunt
potrivite pentru depozitare la rece. Cand este in functiune, un sistem
electronic inteligent monitorizeaza fiecare baterie in timp real.
Siguranta, performanta si disponibilitatea a consacrat RX 20 Li-lon ca
solutie fara egal in materie de deplasare a produselor.

Factori ,,Simply Efficient”: Atribute de performanta, ca 0 masura a eficientei economice

‘ Simply easy

= Manevrare intuitiva: concept standard de operare, usor de utilizat,
pentru intreaga linie de produse RX

= Imbunététirea eficientei: patrundere usoard intr-o cabina foarte
ergonomica pentru sofer

= Computer STILL Easy Control integrat: toate informatiile relevante
dintr-o privire si functii de performanta la un singur clic distanta

= Deosebit de rapid: schimbare laterald, usor de efectuat, a bateriei

Q Simply powerful

= Puternic utilaj pentru logistica interioard: cea mai buna
manevrabilitate din clasa sa

= Sporirea performantei: mod de deplasare rapida, pentru performanta
de varf la atingerea unui buton

= Eficienta energetica optima: interval de functionare exceptional de
indelungat, cu fiecare incarcare a bateriei

= Asistenta inteligentd: controlul tractiunii si alte functii de asistenta

= Pregatit in orice moment: tehnologie optionald STILL litiu-ion, pentru
disponibilitate maxima

Simply safe

= Manevrare sigurd si precisa: sistem hidraulic de Tnalta precizie si
dinamica agila de conducere

= [ntrare sigura: maner de mari dimensiuni, covoras antiderapant din
cauciuc si treapta lata

= Vedere panoramica optima: catarg subtire si ferestre extra-largi

= Siguranta sistematica: pre-shift check optional pe afisaj, pentru a
contribui la inspectia zilnica privind siguranta

= Siguranta pentru fiecare aplicatie: gama larga de optiuni de
echipamente suplimentare - de la indicatorul de directie de pe afisaj
la iluminatul de sigurantd Safety Light 4Plus, precum si la Curve
Speed Control, pentru reducerea automatd a vitezei in viraje

5P Simply flexible

= Optiuni personalizabile de control: maneta multifunctionald, mini-
manetd, Fingertip sau Joystick 4Plus

= Dinamica reglabild a performantei: parametrii precum viteza de
deplasare si de ridicare pot fi reglati conform preferintelor personale
la atingerea unui buton

Putere de operare personalizatd conform specificatiilor dvs.:
varietate larga de optiuni de echipamente pentru fiecare aplicatie

Incércare flexibila, descentralizat: incarcatorul integrat permite un
proces de incarcare simplu, rapid si independent de locatie

Simply connected

= Conectare optima in retea: interfatd optionald pentru integrare in
software-ul de management al parcului auto, precum STILL neXXt fleet

= Utilizare controlatd: controlul optional al accesului protejeaza
impotriva operdrii incorecte



RX 20 Stivuitor electric cu furca
Variante de echipare
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Cabina operatorului

Catarg

Sistemul hidraulic

Actionari

Frana

ta

Siguran

Cabina protejata impotriva intemperiilor, cu prelatd, sau cabina completa
Apadrétoare de protectie pentru lucrul in aer liber, cu acoperis Makrolon
Inaltime aparatoare superioard 1949 mm pentru nivel redus de trecere
Geam fabricat din sticla securizatd cu nuantd verde Makrolon sau laminatd
Suport cu placutd de scris (detasabil)

Céptuseald din imitatie de piele Grammer MSG 65

Scaun cu manta din material textil, airsprung, acoperire din imitatie de piele, suport lombar,
extensie spate reglabila in indltime

Incalzire scaun
Scaunul pivotant se poate roti spre dreapta
Méner in fata si in spatele protectiei superioare

Placa elastica orizontald pentru scaunul soferului, cu rolul de a reduce vibratiile asupra factorului
uman

Céaptuseala pe plafon cu iluminat interior

DAB+ radio/MP3 player cu conexiune USB/Bluetooth si kit hands-free

Incalzire electricd 2000 W inclusiv dispozitiv de dezghetare

Clemad pentru telefon mobil, cu montare reglabild pe bara de protectie superioard
Afisaj color si navigare intuitivd a meniurilor

Geam panoramic din sticla armata

Fereastra pafonului ajustabila

Spatiu de lucru indltat pentru sofer (208 mm) pentru o vizibilitate perfectd asupra sarcinilor masive,
de exemplu, industria bauturilor

Cutie de depozitare deasupra contragreutatii

Catarg central Easy View

Reazem spate incdrcaturd

Pozitie verticald a catargului

Cilindrul de inclinare este protejat de praf si umezeald cu burdufuri

Protectie Tmpotriva uzurii furcilor

Afisaj care indicd unghiul de inclinare si coborarea atenuata in pozitiile de inclinare extrema
Tehnologie cu supape cu actiune proportionald, pentru deplaséri de foarte inaltd precizie
Operare cu mai multe leviere

Cotiera cu manere mini, Fingertip sau Joystick 4Plus

Functie hidraulicd de vibrare care faciliteaza golirea containerului

Versiune pentru utilizare in depozit frigorific, cu ulei special la temperatura scazutd

Costuri de utilizare reduse datoritd consumului redus de energie

3 moduri de antrenare presetate si 2 moduri configurabile

Mod de economisire a energiei Blue-Q

Afisaj care arata consumul de energie si timpul de conducere rdmas, pe baza incércarii curente
Dispozitive de actionare care nu necesitd intretinere pentru conducere, comanda directiei si ridicare
Componentele sunt inchise pentru a proteja impotriva prafului si a umezelii

Contor de ore de functionare, operational numai cu motorul de actionare si de ridicare
Baterie Li-lon Tnlocuibild 1:1

Sistem hidraulic de Tnlocuire a bateriei pe baza de macara

Optiune de comutare de la circuit baterie A la circuit baterie B

Mod de deplasare rapida pentru manevrabilitate optima prin simpla atingere a unui buton
Incércator de baterie incorporat Incarcator integrat

Frane disc féra uzura, care functioneaza intr-o baie de ulei

Recuperare a energiei la franare

Frana de stationare mecanica

Frand de stationare electromecanicd

Sistem de retinere EasyBelt pentru fixare si desfacere rapida si sigura

Sistem de retinere Sauermann, model HRS-E/ERS, sau sistem de retinere IWS cu deschidere a
centurii in partea stanga

Faruri si performantd de iluminare cu LED-uri
Proiector LED pe catarg

Limitator de viteza reglat de operator

Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light 4Plus

lluminare Zona de Siguranta: bara luminoasa pe partea din stanga si pe partea din dreapta a
vehiculului

Curve Speed Control

Limitare a vitezei cand furca este ridicaté

Médsurarea sarcinii

Oglindd panoramica

Senzor pe plafon pentru controlul vitezei in interior si exterior

Directia se poate schimba atét din stanga, cat si din dreapta, cu ajutorul mini-consolei
FleetManager: autorizare acces, detectare socuri, rapoarte

Protectie la suprasarcina

Verificare inainte de utilizare, pentru o verificare de siguranta ghidata inainte de a incepe utilizarea
Control inteligent al centurii de siguranta

Sistem de asistenta a stabilitdtii Dynamic Load Control 1+2 pentru risc redus de inclinare
Variantd cu protectie la explozii

Pre-echipare pentru trafic pe drumuri publice

® Standard O Optiune  — Nu este disponibil

RX 20-14C RX 20-16
RX 20-16C RX 20-18
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STILL

STILL Material Handling Romania S.R.L.
Str. Virginia, nr. 2
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