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H143 H1J PRU

Leistungsfahig und
benutzerfreundlich

> Ausgezeichnete
Fahreigenschaften auf
schwierigem Geldnde:
4-Radantrieb und -lenkung,
Pendelachse

> Bis zu 4 gleichzeitige,
proportionale Bewegunger

> Doppelte Ladekapazitéat
230 kg - 450 kg

» Schwenkbarer Korbarm
2 Achsen
Optimierte
Wartungsfahigkeit
» Komplett modular gestaltete

Arbeitskorb, schnell und
einfach zu reparieren

> Leichter Zugang zu allen
Komponenten

» Selbstdiagnose-Tool im
unteren Bedienpult

Bestes
Sicherheitsgefuhl

» Haulotte Activ'Shield™ Bar

» Reibungslose und prézise
Steuerung

» Starker, schneller und
mandovrierfahiger Ausleger

Haulotte ).

GROUP
More than lifting
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= TELESKOPARBEITSBUHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN HT43 RTJ PRO

Arbeitshdhe
Plattformhdhe
Maximale Reichweite
Maximale Tragfahigkeit

Ox@Auslegerradius

0 Lange

Q Transportldnge

O Breite

Breite (ausgefahrene Achsen)

G Hohe im eingefahrenen Zustand
Horizontal Schwenkbereich
Vertikaler Schwenkbereich
Plattformschwenkbereich
Schwenkbereich des Oberwagens
Seitlicher Uberhang

0 Radstand

G Bodenfreiheit
Neigungsmesser
Fahrgeschwindigkeit

Maximale Steigféhigkeit
Wenderadius - auRen

Reifen - schaumgefiillt

Motor

Gesamtgewicht

422 m
40.2 m
20.2 m
230-450 kg
244x091T m
14.80 m
12.30 m
25m
3.30m
3.05m
150° (+75°/-75°)
140° (+70°/-70°)
180° (+90°/-90°)
360° continuous
28m
35m
38cm
g0
0,3-5km/h
40 %
574 m

445/65-22.5

DEUTZ Stage IlIB / Tier4, 55 kW - 74 hp
(Europe) - PERKINS Tier 3, 62,5 kW - 85 hp
(Rest of the world + North America)

21 400 kg
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STANDARDAUSSTATTUNG

¢ Allradlenkung- und Antrieb

* Die Pendelachse vorne verbessert die Stabilitdt auf unebenem Untergrund
e 2ausschiebbare Achsen

o Differentialsperren verbessern die Geldndegéangigkeit

¢ Proportionale Steuerungen verbessern den Komfort und die Sicherheit
¢ 4 simultane Bewegungen fiir maximale Produktivitat

* Zwei Lasthereiche 230 kg (2 Personen) - 450 kg (3 Personen)

* (Giangige modular aufgebaute groRe Arbeitsbiihne mit Fallschutzbiigel
¢ Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und Werkzeugablage aus
sehr solidem Kunststoff

e 110V /220 V Stromanschluss in der Arbeitshiihne

¢ Sicher bis zu Windgeschwindigkeiten von 60km/h - 37mph

o Akustischer und optischer Alarm bei Schragstand und Uberlast

* Elektrisches Pumpensystem und Notabsenkung

e 12V Batterie / elektrisches Steuersystem

¢ Abschlepphaken

¢ Betriebsstundenzéhler

¢ Anzeige niedriger Kraftstoffstand im oberen Pult

* Motorvorgliihung mit Kontrollleuchte

¢ Arbeitskorbkompensation +/-10°

¢ Akustisches Fahrsignal

¢ Rundumkennleuchte

¢ Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor

¢ Haulotte Activ'Shield™ Bar (fiir Europa)

¢ Schwenkbarer Korbarm 2 Achsen

OPTIONEN UND ZUBEHOR

* Bordeigener 3,5 kW Hyraulikgenerator

¢ Hydraulikdlkiihler

¢ Hydraulikéltank und System fiir warme Lander

¢ Biologisch abbaubares Hydraulikdl

« Automatisches Uberdrehzahlluftsperrventil (elektrisches
Einwegventil, Flammensperre, Funkenflugschutz)

e Kit fiir kalte Umgebungen

* Druckluftanschluss im Korb

¢ AbschlieBbarer Dieseltankdeckel

¢ Arbeitsscheinwerfer mit 55 W fiir Arbeitshiihne

¢ Glashalterungs-Paket

¢ Rohrenhalterungs-Paket

e Zugang zum Arbeitskorb Giber Schwingtiire

¢ Haulotte Activ'Shield™ Leiste (auerhalb Europas)
¢ Schweissanschlu
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